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1. Вступление.

Детальный план территории в границах ул. Литературной, пер. Компасного, ул.
Каманина, пер. Мореходного, ул. Новобереговой в г. Одессе разработан на основании
решения Одесского городского совета №3318-VI от 16.04.2013 г.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным
заказчиком.

Основной целью проекта было уточнение и детализация проектных решений
генерального плана г. Одессы в части  планировочной структуры и функционального
назначения территории  в границах ДПТ с учетом инвестиционных предложений
потенциальных застройщиков.

В проекте использованы проекты-аналоги предлагаемых к строительству общественных
сооружений с технико-экономическими показателями, которые не  противоречат решениям
генерального плана и соответствуют государственным строительным нормам.

Проектные решения детального плана разработаны на период расчетного срока
генерального плана г. Одессы – 2031г. с выделением первого этапа реализации – от 3 до 7 лет.

По составу и содержанию проект отвечает действующим нормативным документам:
 ДБН Б.1.1-14:2012 «Состав и содержание детального плана территории»;
 ДБН 360-92** «Градостроительство. Планирование и застройка городских и

сельских поселений»;
 ДБН В.2.3-5-2001 «Улицы и дороги населённых пунктов»;
 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства»;
 ДБН В.2.2-15-2005 «Жилые здания. Основные положения»;
 ДБН В.3.2-2-2009 «Жилые здания. Реконструкция и капитальный ремонт»;
 СОУ ЖКГ 75.11 – 35077234. 0015:2009 «Жилые здания. Правила определения

физического износа жилых зданий»;
 ДБН В.2.2-9-2009 «Общественные здания и сооружения. Основные положения»;
 ДБН В.2.2-10-2001 «Учреждения здравоохранения»;
 ДБН В.2.2-23~2009 «Здания и сооружения. Предприятия торговли»;
 ДБН В.2.2-25:2009 «Здания и сооружения. Предприятия общественного питания

(учреждения ресторанного хозяйства)»;
 ДБН В.2.2-17:2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп

населения»;
 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей»;
 ДБН В.1.1-12:2014 «Строительство в сейсмических районах Украины»;
 ДБН В.1.1-24:2009 «Защита от опасных геологических процессов. Основные

положения проектирования»;
 ДБН В.1.1-25-2009 «Инженерная защита территорий и сооружений от подтопления и

затопления»;
 ДБН Б.2.2-2-2008 «Состав, содержание, порядок разработки, согласования и

утверждения научно-проектной документации по определению и режимов использования зон
охраны памятников архитектуры и градостроительства;

 ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Наставление о составе и содержании плана зонирования
территории (зонинг)»;

 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустройство территорий»;
 Правила благоустройства территории г. Одессы с изменениями;
 специализированным нормативным документам по градостроительству,

строительству, благоустройству и инженерному оборудованию территории.
При разработки детального плана территории учтены материалы действующего

генерального плана г. Одессы и следующие программы:
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 Стратегия экономического и социального развития города Одессы до 2022 г.,
утверждённой решением Одесского городского совета № 3306-VI от 16.04.2013 г.;

 Программа комплексного социально-экономического развития г. Одессы на 2005-
2015 года, утверждённой КМ Украины № 1604 от 30.11.2004 г.;

 Концепция развития молодёжного спорта, велосипедного движения и обустройства
велосипедной инфраструктуры в г. Одессе на 2013-2018 года, утвержденной
решением Одесского городского совета № 3654-VI от 18.07.2013 г.;

 Программа развития, сбережения и обновления зелёных насаждений в г. Одессе на
2009 – 2013 г.г., утверждённой решением Одесского городского совета №3428-V от
09.10.2008 г. с изменениями, утверждёнными решениями Одесского городского
совета №4111-V и №4112-V от 09.04.2009 г.

Детальный план территории после утверждения будет являться основным
документом, в соответствии с которым предоставляются градостроительные условия и
ограничения застройки земельных участков для последующей разработки проектной
документации на строительство конкретных объектов.
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2. Краткое описание природных, социально-экономических и градостроительных
условий.

Район расположения участка разрабатываемого ДТП находится в южной части города.
Территориально участок относится к Приморскому району г. Одессы.
Исторически данная территория относилась к рекреационным и курортным зонам. В

процессе роста городской территории здесь размещались в основном объекты курортного и
рекреационного назначения. В послевоенные года эти территории стали застраиваться
индивидуальными жилыми домами. Данная тенденция в настоящее время не сохраняется. В
настоящее время застройка ведется многоэтажными жилыми домами, общественными
зданиями и объектами обслуживания. Основные направления – реконструкция
индивидуальных жилых домов с сохранением целевого использования земли, реконструкция
индивидуальных жилых домов с изменением целевого использования земли, строительство
многоквартирных жилых домов и общественных зданий повышенной этажности на
свободных участках и за счет реконструкции территорий.

Природные условия указанной территории предрасполагают к размещению здесь
объектов рекреационного характера. По некоторым климатическим характеристикам и
комфортности для рекреационного использования Одесса может быть приравнена к Крыму.

В тоже время, постоянное увеличение населения города, рост социального и
экономического благополучия людей, влекут за собой необходимость застройки свободных
или реконструкции застроенных ранее участков под размещение многоэтажных жилых домов
и сопутствующих объектов.

В настоящее время указанный район застроен многоэтажными жилыми домами (в
основном  5-ти – 9-ти этажными домами и зданиями повышенной этажности - более поздней
застройки), объекты гражданского, коммунально-складского и подсобного назначения.
Местами сохраняется усадебная застройка. Здесь размещаются объекты курортного и
оздоровительного характера. В связи с увеличением численности населения растет
потребность в объектах гражданского назначения. В основном – это детские дошкольные и
школьные учреждения.

Территория имеет довольно хорошо развитую транспортную и инженерную
инфраструктуру. Основной транспортной артерией в данном районе является улица
Фонтанская дорога. По ней осуществляется основное транзитное движение автотранспорта и
организовано движение общественного транспорта в виде трамвайных и автобусных
маршрутов. В недалеком прошлом была проведена реконструкция улицы Фонтанская дорога с
расширением проезжей части и частичная реконструкция инженерной инфраструктуры.
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3. Краткая историческая справка.

Впервые развитие города в южном направлении был предусмотрен генеральным
планом 1939 г.

Но реально развитие города в этом направлении стало осуществляться на рубеже 50-х
и 60-х годов прошлого века.

С конца 60-х годов застраиваются Аркадийский масив и Чубаевка.
В процессе роста города территории на которых размещались предместья  стали

застраиваться многоквартирными зданиями.
До начала освоения территории для развития города это было предместье.

Исторически сложившаяся застройка – участки индивидуальных дач, объекты рекреационного
и санаторно-курортного характера.

В порцессе развития территории здесь появилась многоквартирная высотная
застройка и объекты соцкультбыта. Такие объекты застраивались на свободных или
реконструируемых территориях. Застройка носила в основном очаговый характер. Со
временем застройка стала носить более упорядоченный характер.

В настоящее время на данных территориях сложилась комбинированная застройка,
включающая в себя участки многоэтажных жилых домов, общественных зданий, объектов
рекреационно-оздоровительного характера, коттеджная застройка.

Приоритетом в настоящее время является жилая многоэтажная застройка.
Территории зеленых насаждений, склоны, пляжи претерпели мероприятия по

благоустройству.
Во время ВОВ на участке нынешней рекреационной зоны размещалась береговая

батарея. В настоящее время здесь организован парк «Юность» и плонируется устройство
сквера по ул. Новобереговой.
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4. Оценка существующей ситуации.
Состояние окружающей среды.

Характеристика инженерно-строительных условий.

4.1. Климат.
Рассматриваемая территория относится к степной зоне с короткой и тёплой зимой и

продолжительным жарким летом. Непосредственное влияние моря формирует
микроклиматические особенности территории. Основные отдельные элементы
метеорологических показателей, которые необходимы для обоснования и принятия
необходимых планировочных решений, приведены по данным многолетних наблюдений
метеостанции.

Температура воздуха:
- среднегодовая + 9,8 ºС;
- абсолютный минимум – 28,0 ºС;
- абсолютный максимум + 37,0 ºС.
Расчётная температура:
- самой холодной пятидневки – 17,0ºС;
- зимняя вентиляционная – 5,8ºС.
Отопительный период:
- средняя температура + 1,0 ºС;
- период - 165 дней.
Глубина промерзания почвы:
- средняя 39 см;
- расчётная 80 см.
Продолжительность безморозного периода:
- средняя 216 дней,
Среднегодовая относительная влажность воздуха 76 %.
Атмосферные осадки:
- среднегодовое количество 374 мм: в т. ч. тёплый период − 236 мм,

холодный −  138 мм,
- среднесуточный максимум 19 мм;
- наблюдённый максимум - 599  мм (1952 р.).
Высота снежного покрова:
- среднедекадная 5-7 см;
- максимальная 17-29  см;
- количество дней со стойким снеговым покровом − 34.
Радиационный и световой режим:
- годовое солнечное сияние – 2308 час;
- годовая суммарная радиация – 6857 МДж/м2.
Максимальная скорость ветра (вероятная):

за год – 22 м/сек.;
за 5-10 лет – 24 м/сек.;
за 15-20 лет – 26 м/сек.

Преобладающие направления ветра и их повторяемость:
- холодный период: С - 16,8%
- тёплый период: С. - 18,4%
Повторяемость направлений ветра и штилей (%) приведена в таблице 1.
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Таблица 1

Период года С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

МС “Одесса-порт” (2 мБС).

Тёплый период 18,4 10,7 7,6 8,4 16,4 11,7 10,4 16,4 1,4

Холодный период 16,8 14,6 13,2 7,0 10,2 11,0 11,8 15,4 1,0

Год 17,8 12,3 9,8 7,8 13,8 11,4 11,0 16,0 1,2

Согласно строительно-климатическому районированию по ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010,
данная территория относится ко II, южно-восточному строительно-климатическому району,
что соответствует по ДБН 360-92, территории отнесенной к ІІІ Б подрайону  ІІІ строительно-
климатического района, для которого ориентация окон жилых комнат односторонних квартир
в пределах сектора  горизонта от 3100 до 500 и от 2000 до 2900 для данного района не
допускается. Среди факторов формирования мезоклиматических особенностей города
определяющим является влияние Чёрного моря и рельефные особенности территории.

Относительно метеорологических условий, территория относится к умеренным
природным потенциалом загрязнения атмосферного воздуха и характеризуется менее
благоприятными условиями рассеивания промышленных выбросов в атмосферу
(районирование Украины по потенциалу загрязнения).

Планировочное решение учитывает существующий характер ветрового режима.
Данные характеристики также учтены при формировании поверхностного стока, озеленения
территорий и при создании комфортных условий проживания.

4.2. Геологическое строение.
В соответствии со «Схемой инженерно-геологического районирования Украины»,

территория относится к категории повышенной сложности инженерно-геологических
условий освоения.

Размещение территории на северном склоне Украинской Причерноморской впадины
определило геологическое строение территории, которая покрыта мощной толщею
разновозрастных осадочных пород. Верхний инженерно-геологический слой является
сплошным слоем четвертичных отложений, представленных глинами, суглинками
лессовидными, известняками, которые залегают на неогеновых глинах.

В соответствии с ДБН В.1.1-12:2014 «Строительство в сейсмических районах
Украины», карта «ОСР-2004-А Украины» применяется для проектирования и строительства
зданий и сооружений класса последствий (ответственности) СС1 и класса последствий
(ответственности) СС2 – для строений, высотой до 73,5 м, карта «ОСР-2004-В Украины»
применяется для проектирования и строительства зданий и сооружений класса последствий
(ответственности) СС2, высотой от 73,5 до 100 м и объектов, которые относятся к
потенциально опасным, но не идентифицируются как объекты повышенной опасности, карта
«ОСР-2004-С Украины» применяется для проектирования и строительства зданий и
сооружений класса последствий (ответственности) СС3. В связи с вышеизложенным, объекты,
планируемые к размещению относятся по данным инвестора к классу СС2. Согласно карте
«ОСР-2004-В Украины», сейсмичность территории - 7 баллов.

4.3. Инженерно-строительная оценка.
Напряженная инженерно-геологическая ситуация  обусловлена наличием небезопасных

геологических процессов природного и антропогенного происхождения – наличие подземных
сооружений, подъем уровня грунтовых вод до 5,0 м, просадочность лессовидных грунтов.

Абсолютные отметки территории разработки ДПТ составляют 35,20 – 45,82 м, а в
пределах участка проектирования новой настройки составляет, соостветственно 40,82 – 45,82
м.

Частично участок расположен в зоне оползневой опасности. Граница оползневой
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опасности расположена в пределах участка разработки ДПТ.
Существующий рельеф
Организация поверхностных стоков происходит по естественному рельефу с

последующим сбрасыванием в закрытую сеть дождевой канализации в районе ул. Фонтанская
дорога. Очистные сооружения дождевых вод отсутствуют.
Сброс осуществляется в Чернов море в районе Аркадии (поблизости КНС №8) и в районе 10-й
станции Б. Фонтана. Сброс осуществляется в Черное море в районе Аркадии (длина выпуска –
310 м), 10-й станции Большого Фонтана (длина выпуска – 100 м). Колектора имеют диаметры
2000 мм.

В целом, учитывая геологические, гидрогеологические и сейсмические условия,
развитие современных физико-геологических процессов, инженерно-строительные условия
данной территории оценивается как малоблагоприятные (условно-благоприятные).

4.4. Характеристика экологических условий.
Атмосферный воздух.

По метеорологическим условиям  г. Одесса относится к территориям с умеренным
потенциалом загрязнения атмосферного воздуха. В структуре выбросов 30,5% выпадает на
стационарные источники 69,5% - передвижные (автотранспорт). Контроль уровня загрязнения
рассматриваемой территории осуществляется на  стационарном посте № 8 системы
Гидромета по ул. Французский бульвар, 89. На рассматриваемой территории уровень ПДК
колеблется в границах 0,5-0,8 (в пределах допустимого).

4.5. Грунты.
Основными источниками загрязнения грунтов на данной территории является работа

коммунальных служб и деятельность автотранспорта.
Уровни загрязнения грунтов находятся в пределах нормативных величин (ДСН 173-96).

Основным потенциальным источником загрязнения является автотранспорт.  При этом фактор
загрязнения не относится к планировочным ограничениям, он находится в постоянно
динамическом состоянии и зависит от многих составляющих. Система организации
дорожного движения, которая намечена комплексом мероприятий генерального плана города,
направлена на решение данной проблемы.

4.6. Радиационное состояние.
Одесса не входит в перечень территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Уровни

гамма-фона составляют 12-15 мкр/час. плотность загрязнения грунтов (цезием-137) < 1 ки/км.
Природная радиоактивность не превышает нормативных величин, выходы природного
„радона-222” не зафиксированы.

Система планировочных ограничений по данному фактору отсутствует. При проведении
строительно-проектных работ необходимо руководствоваться требованиям радиационной
безопасности относительно строительных материалов и строительного сырья (сертификация
радиологического качества) согласно НРБУ 97 и “Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности Украины”, утверждённым МОЗ Украины № 54 от 02.02.2005г.

4.7. Электромагнитный фон.
Предприятия - источники  излучения  электромагнитных волн на данной территории не

размещаются. Возможными источниками могут быть радиотехнические объекты мобильной
связи. Их размещение осуществляется на основании санитарных паспортов, разработка
которых регламентируется специальными расчетами в каждом конкретном случае органами
охраны здоровья. Главным критерием их размещения является мощность и высота
размещения антенн с учетом высотности прилегающей застройки. В плане
градостроительного развития территории объекты мобильной связи не являются
лимитирующим фактором.
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4.8. Акустический режим.
Основным источником шума является магистральная уличная сеть.
Магистральной является ул. Фонтанская дорога.
Основные характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Н
аи

ме
но

ва
ни

е

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
дв

иж
ен

ия
 (а

вт
./ч

ас
)

С
ре

дн
яя

 с
ко

ро
ст

ь
дв

иж
ен

ия
, к

м/
ча

с

%
 г

ру
зо

во
го

 и
об

щ
ес

тв
ен

но
го

тр
ан

сп
ор

та
 в

 п
от

ок
е

У
ро

ве
нь

 ш
ум

а 
на

те
рр

ит
ор

ии
 ж

ил
ой

за
ст

ро
йк

и,
 д

Б(
А

)

П
ре

вы
ш

ен
ие

до
пу

ст
им

ог
о 

ур
ов

ня
ш

ум
а,

 д
Б(

А
)

Ш
ум

оз
ащ

ит
ны

й
ра

зр
ы

в,
 м

ул. Фонтанская
дорога

1570 50 10 75 10 42

По данным Одесского городского управления Главного управления государственной
санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области, вдоль автомагистрали
наблюдается постоянное превышение уровня шума.

В основу анализа акустической ситуации на рассматриваемой территории легли данные
обследования интенсивности движения с учетом грузового и общественного транспорта в
потоке и средней скорости движения на прилегающих улицах.

Данные параметры будут оставаться такими и на перспективу с возможностью
уменьшения на 10 %, за счет реконструктивных мероприятий. Снижение уровня шума до
нормативного (65 дБ(А)) может быть достигнуто за счёт размещение объектов гражданского
назначения за пределами границ зоны акустического дискомфорта, применения строительных
акустических мероприятий, материалов и ограждающих конструкций, имеющих
звукоизолирующие свойства.

В пределах границ разработки прокладка магистральных улиц не планируется.
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5. Оценка существующей ситуации.

5.1. Характеристика существующей застройки.
Рассматриваемая территория расположена в Приморском административном районе

города и ограничена:
- с северо-востока – пер. Мореходный;
- с северо-запада – ул. Каманина и пер. Компасный;
- с юго – востока – ул. Новобереговая;
- с юго - запада — ул. Литературная.
Общая территория разработки – 23,45 га.
На территории квартала размещена жилая и общественная застройка (см. таблицу 3).

Таблица 3
№№ Наименование Адрес
1 Жилой комплекс «Белый парус», в состав которого

входят:
7-20-ти этажный жилой дом со встроенными
общественными помещениями

ул. Литературная, 1а

Белый парус, фитнес-центр
БудИнТех, ООО, строительная компания
Союз, ООО, предприятие по вывозу мусора
GoldMax Tour, туристическое агентство
Kami, сеть суши-баров
Style Deluxe, салон красоты
Tess, сеть студий флористики

2 Гостиница «Вилла Венеция» Ул. Каманина, 16
3 Гостиница «Вилла Панама» Ул. Каманина, 16 б
4 Здание, подлежащее реконструкции Ул. Каманина, 16 а
5 Индивидуальные жилые дома (общим числом 39 шт.)
6 Существующие здания, подлежащие сносу Ул. Каманина, 16 а

По характеристике «этажность» в настоящее время в границах разработки ДПТ
размещаются объекты различной этажности. Повышенной этажности: многоэтажный жилой
дом ЖК «Белый парус» (7-20 этажей). Средней этажности: гостиница «Вилла Венеция» (4
этажа). Малой этажности: гостиница «Вилла Панама» (3 этажа). 1-2-х этажные
индивидуальные дома часного сектора.

На прилегающих территориях располагаются ЖК «Руслан и Людмила» (повышенной
этажности), комплексы «Антарктика» и «Орион» (многоэтажные), 1-2-х этажные
индивидуальные дома часного сектора, блокированные дома..

На прилегаемых территориях находится здание, являющееся объектом культурного
наследия – памятник архитектуры XIX века (ул. Литературная,16) и объект архиологического
наследия. Здесь размещается многослойное (сабитинский и черняховский) поселение
«Аркадия» XIV-XII в.в. до н.э. и II-IV в.в. н.э. В связи с близостью расположения парка
«Юность» к участку памятника археологии, предлагается экспозиционную и научно-
исследовательскую зоны разместить на территории археологического заповедника, зоны
рекреации, обслуживания посетителей и административно-хозяйственную разместить на
прилегающих территориях (в т.ч. и на территории парка «Юность»). Зона перспективного
развития объекта располагается в границах охраны памятника.

5.2. Инженерное оснащение.
На  рассматриваемой территории предусмотрена комплексная   инженерная

инфраструктура, включающая централизованные системы водоснабжения и канализации,
газо- и энергоснабжения, проводного вещания, кабельного и эфирного телевидения и
автономного теплоснабжения объектов, наличие которого обеспечивает охрану окружающей
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среды и благоприятные условия для проживающих и работающих.
Ее состояние требует проведения, в большей части, капитального ремонта,

модернизации.
В настоящее время на данной территории отсутствует закрытая сеть дождевой

канализации.

5.3. Транспорт.
В пределах границ разработки ДТП отсутствуют улицы магистрального значения. Улица

Фонтанская дорога является магистральной улицей общегородского значения. Эта улица
является основной транспортной артерией. Улица Фонтанская дорога входит в перечень
наиболее нагруженных транспортных направлений города. По ней осуществляется основное
магистральное движение автомобильного и общественного транспорта. Общественный
транспорт представлен трамвайными маршрутами №№ 17, 18 и 19, маршрутными такси №
185, 223. Остановочные пункты городского транспорта находятся на ул. Фонтанская дорога.

Транспортное и пешеходное движение на территории разрабатываемого ДПТ
осуществляется по существующим жилым улицам и переулкам.

С магистральной улицей Фонтанская дорога рассматриваемый участок связан ул.
Каманина и через ул. Литературная и пер. Компасный которые выходят на ул. Каманина. По
всем улицам в настоящее время осуществляется реверсивное или двухстороннее движение.
Максимальное число полос – 2.

Проезжая часть улиц имеет твердое асфальтовое покрытие.
Для улицы Литературная характерно интенсивное пешеходное движение, учитывая

близкое расположение парка «Юность».

5.4. Озелененеие и благоустройство.
Система озелененеия рассматриваемого участка включает в себя территорию парка

«Юность», участки зеленых насаждений участков многоэтажного строительства, озеленение
участков коттеджной застройки, элементов озеленения улиц и переулков.

На восточной части участка разработки ДПТ расположен парк «Юность». Площадь
парка составляет 4,043 га. На территории парка выделено и обследовано 991 дерево, 797
кустарников и 1 живоплот, относящихся к 34 видам из 19 семейств растений. Плотность
посадки деревьев в парке «Юность» самая большая в городе и составляет 468 на 1 га.
Дополнительной посадки в настоящее время не требуется. Планируется осуществлять
санитарные рубки ухода с посадкой идентичных растений взамен изъятых.

Непосредственно на рассматриваемой территории планируется увеличить площадь
зеленых насаждений в процессе благоустройства за счет озеленения участков жилой
застройки и индивидуальных участков, расположенных вдоль улиц.

В соответствии с Программой развития, сбережения и обновления зеленых насаждений в
г. Одессе на 2009 – 2013 г.г. в перечне территорий предназначенных под разбивку новых
скверов, зеленых зон и реконструкции существующих значится ул. Новобереговая. Рачетная
площадь сквера составляет 1,482 га. Данная территория на сегодняшний момент требует
экспертизы состояния зеленых насаждений и определение мероприй по благоустройству.

В пределах территории разработки ДТП в перечне объектов природно-заповедного
фонда в г. Одессе отсутствуют растения – ботанические памятники природы местного
значения.

Благоустройство парка «Юность» выполнено в соответствии с проектными решениями
ООО «ГлавСтрой» и реализовано ООО СКФ «Будинтех». На территории парка выполнены
аллеи и площадки с твердым покрытием покрытием для отдыха и игр детей. Установлены
светильники и урны для мусора.

Благоустройство застраиваемых территорий выполняется после окончания строительно-
монтажных работ.

Благоустройство улиц должно быть выполнено в процессе их реконструкции.
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5.5. Планировочные  ограничения.
- санитарно-защитные зоны и охранные зоны от объектов, которые являются

источниками выделения вредных веществ, запахов, повышенных уровней шума,
вибрации, ультразвуковых и электромагнитных волн, электронных полей,
ионизирующих излучений

Промышленные и коммунально-складские объекты, имеющие санитарно-защитные зоны
на данной территории отсутствуют.

Объекты, оказывающие вредные воздействия на людей или превышающие ПДК,
являющимися источниками выделения вредных веществ, запахов, повышенных уровней
шума, вибрации, ультразвуковых волн, ионизирующих излучений на данной территории
отсутствуют.

Расстояние от ТП составляют: 10м до окон жилых и общественных зданий; 25м до
лечебных и 15м до оздоровительных учреждений.

Защитная зона ГРП (ШРП) составляет в зависимости от давления газа на входе – 10 -
15м.

- расстояние от объектов инфраструктуры
Расстояние от автостоянок приняты исходя из числа машиномест и составляют: 10м до

жилых и общественных зданий (при количестве автомобилей до 10шт.); 10м до общественных
и 15м до жилых зданий (при количестве автомобилей до 50шт.); 15м до общественных и 25м
до жилых зданий (при количестве автомобилей до 100шт.); 25м до общественных и 35м до
жилых зданий (при количестве автомобилей до 300шт.).

- зоны санитарной охраны и расстояния от подземных и открытых источников
водоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений, водоводов, объектов
оздоровительного назначения

В границах территории разработки отсутствуют подземные и открытые источники
водоснабжения, водозаборные и водоочистные сооружения, водоводы, объекты
оздоровительного назначения.

Санаторий «Красные Зори» находится на удалении, превышающим 100м от новой жилой
застройки, что допустимо в условиях реконструкции.

- зоны охраны памятников культурного наследия, археологических территорий,
исторического ареала населенного пункта

В 2008 г. утверждена приказом Министерства культуры и туризма Украины
№728/0/16/08 от 20.06.2008 г. научная работа «Историко-архитектурный опорный план.
Проект зон охраны. Определение границ исторических ареалов г.Одессы» (НИИ
памятникоохранных  исследований - г. Киев).

Рассматриваемая территория не входит в границы исторических ареалов г. Одессы.
В границах территории разработки отсутствуют памятники архитектуры и

градостроительства. На сопредельной территории расположено здание – памятник
архитнектуры XIX века по ул. Литературная,16. Севернее участка разработки ДТП
размещается территория объект архиологического наследия - поселение «Аркадия» XIV-XII
в.в. до н.э. и II-IV в.в. н.э.

- прибережные защитные полосы, водоохранные зоны
Участок разрабатываемого ДПТ не входит в прибрежную защитную полосу Черного

моря и  лиманов. Граница прибрежной защитной полосы нанесена по материалам
градостроительного обоснования размещения спортивно-оздоровительного комплекса по ул.
Новобереговая, 94, разработанного для Международного Гуманитарного Университета и
утвержденного Государственным управлением охраны окружающей природной среды в
Одесской области № 12061103-06-09 от 16.10.09.
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Участок проектирования не входит в пляжную зону Черного моря и  лиманов.

- другие охранные зоны (около особо ценных природных объектов,
гидрометеорологических станций, вдоль линий связи, электропередачи, объектов
транспорта)

На территории расположены трансформаторные подстанции. Их охранные зоны
составляют 3 м. Трансформаторные подстанции мощностью не более 2х1000 кВА и
распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать
от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных учреждений
- не менее 25 м и оздоровительных учреждений - не менее 15м.

На данной территории отсутствуют воздушные ЛЭП.
По ул. Каманина проложен канализационный напорный коллектор ливневых стоков.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширина полосы может быть
уменьшена по согласованию с органами СЭС.

- зоны особого режима использование земель около военных объектов
Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, в приграничной полосе

В границах разработки отсутствуют военные объекты Вооруженных Сил Украины и
других военных формирований, в приграничной полосе.

- границы красных линий улиц
Ширина улиц границах красных линии улиц составляют:
ул. Новобереговая - 10 м.
ул. Каманина - 15 м.
ул. Литературная - 15 м.
пер. Компасный – 9 м.
пер. Мореходный – не назначается.

- гранично допустимая высота зданий
В границах разработки ДПТ высота зданий ограничена отметкой +150 м над уровнем

дневной поверхности земли (обеспечение безопасности полетов).
ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-9-2009, ДБН В.1.1-12:2014.

- максимально допустимый процент застройки земельного участка
Максимально допустимый процент застройки земельного участка - 40%.

- максимально допустимая плотность населения (для жилой застройки)
Максимально допустимая плотность населения в пределах границ участка разработки

ДПТ – 450 чел./га, на отдельных участках – в соответствии с п.3.7, прим. 5 ДБН 360-92**.
Максимально допустимая плотность населения на участках усадебной застройки – 170

чел./га.

- отступ до границ красных и линий регулирования застройки
Минимальный отступ до границ красных и линий регулирования застройки для

общественных зданий – по границе красных линий.
Минимальный отступ до границ красных и линий регулирования застройки для жилых

домов – 3.0 м.
Минимальный отступ до границ красных и линий регулирования застройки для

детских дошкольных и школьных учреждений – 25,0 м, оздоровительных учреждений – 10,0
м.

- зоны охраны памятников культурного наследия, охраняемого ландшафта,
границы исторических ареалов

В границах разработки ДПТ памятники культурного наследия, исторические ареалы
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населённого пункта отсутствуют.
Основная часть территории входит зону охраны археологического культурного слоя.
Мероприятия по сохранению и исследованию выполнять в соответствии с требованиями

Закона Украины «Об охране культурного наследия», ДБН 360-92**, ДБН А 2.2-6-2008.

- минимально допустимые расстояния до существующих зданий и сооружений
В соответствии с требованиями ДБН 360-92**, ДБН В 1.1-7-2002, ДБН В 1.1-12-2014.
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6. Использование территории.

На сегодняшнее время в границах разработки ДПТ размещается жилая и общественная
застройка, представленная многоэтажной, среднеэтажной, блокированной малоэтажной и
индивидуальной. Учреждения обслуживания расположенные на территории квартала, как
правило, встроенные в жилые дома. 1-2 этажные административные здания, расположенные
по ул. Каманина, 16а, подлежат сносу.

Территория в границах разработки по назначению подразделяется на следующие виды:
 территории для размещения многоэтажных жилых домов;
 территории для размещения одноквартирных и сблокированных частных домов;
 территория для завершения строительства, эксплуатации и обслуживания

комплекса санатория-профилактория (Государственый акт на право
постоянного пользования земельным участком серия ЯЯ205253 от 19.12.2006
г.);

 территория рекреационного назначения;
 территории транспортной инфраструктуры;
 территория для размещения объектов инженерного обеспечения.

Современное распределение территории в пределах разработки ДПТ приведено ниже в
таблице 4.

Таблица 4.
№
п/п Элементы территории Показатели

га %

1 Участок в границах разработки ДПТ 23,45 100
Площадь застройки, в том числе: 12,90 55,01

1.1 Жилая 6,95 29,77
1.2 Нежилая 0.10 0,43
1.3 Реконструируемая территория 5,85 24,82
2 Зеленые насаждения общего пользования 5,53 23,58
3 Улицы, проезды, площади, автостоянки 5,02 21,41

6.1. Деление территории по функциональному использованию, размещение
застройки на свободных территориях

и за счет реконструкции.
Структура застройки.

При разработке детального плана деление территории по функциональному
использованию, размещение застройки на свободных территориях и за счет реконструкции
были учтены материалы нового генерального плана г. Одессы.

Данная территории с учетом приоритетного функционального использования
подразделяется на:

- селитебную – для размещения жилых и общественных объектов, учреждений
социального, культурного и бытового назначения, внутриселитебных транспортных и
инженерных сетей, зеленых насаждений и т.п. объектов;

- ландшафтно-рекреационную – для размещения зоны кратковременного отдыха;
- транспортной и инженерной инфраструктуры.
Селитебная территория в границах разработки охарактеризована наличием двух

основных видов застройки – многоэтажными зданиями и усадебной застройкой. Свободные
территории, пригодные под застройку в пределах разработки в настоящее время
представлены участком реконструкции по ул. Каманина, 16 а.

Участки усадебной застройки сохраняются в пределах границ землеотводов. На
участках расположены 2-х – 3-х этажные дома усадебного типа и сблокированные. На этих
территориях возможна реконструкция без изменения целевого назначения земли.
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Участки, на которых размещаются или должны быть размещены многоэтажные здания
(строящиеся) ограничены территорией парка «Юность», ул. Каманина, ул. Новобереговой,
пер. Мореходным, участками усадебной застройки.

В настоящее время здесь размещается 7-11-15-20 этажный жилой комплекс «Белый
парус» по адресу ул. Литературная, 1. В состав комплекса входит жилая зона (общее
количество квартир - 371), зона объектов общественного назначения (встроенные и встроено-
пристроенные), подземная автостоянка (паркинг) на 195 машино-мест.

По адресам: ул. Каманина, 16 размещаются здание 4-х этажной гостиницы «Вилла
Венеция» на 17 мест и по ул. Каманина, 16-б - здание 3-х этажной гостиницы «Вилла
Панама» на 24 места.

Территория Общественной организации инвалидов «Помощь и защита»,
предназначенная для завершения строительства, эксплуатации и обслуживания комплекса
санатория-профилактория подлежит реконструкции с последующим размещением на ней
нижеперечисленных объектов. целевое назначение земли изменяется в соответствии с
действующим генеральным планом города.

На участке, примыкающем к территории ЖК «Белый парус» расположено
недостроенное здание по адресу: ул. Каманина, 16-а. В настоящее время указанное здание
подлежит разборке. Конструктивное решение данного здания не отвечает требованиям
действующих норм и его реконструкция является не целесообразной.

На участке по ул. Каманина, 16-а, планируется строительство жилого комплекса,
состоящего из трех двухсекционных 24-х этажных блоков со встроенными общественными
помещениями и одного трехсекционного 24-х этажного блока со встроенными
общественными помещениями. В уровне 23-го этажа размещаются помещения творческих
мастерских. При этом планируется снос существующих малоэтажных общественных зданий,
находящихся на этом участке.

В подземном пространстве планируется устройство подземных автостоянок (паркингов)
на 200 машино-мест и три паркинга по 100 машино-мест.

При этом планируется снос существующих малоэтажных общественных зданий,
находящихся на этом участке.

В комплекс входит детский сад на 120 мест и общеобразовательная школа I-II ступеней
на 1080 ученика.

Реконструкция территорий индивидуальной малоэтажной застройки  под  многоэтажное
строительство на расчетный период не планируется.

В связи с размещением на данных территориях, в т.ч. и на прилегающих участках
многоквартирных зданий, в указанном районе необходимо увеличить количество детских
дошкольных и школьных учреждений, объектов обслуживания.

Плотность населения в пределах участков перспективного строительства может быть
более 450 чел./га. Средняя плотность по участку разработки составит 120 чел./га, что
обусловлено наличием индивидуальной застройки, парка «Юность» и сквера.

Ниже в таблице 5 приведено проектное распределение территории в пределах
разработки ДПТ на расчетный период.

Таблица 5
№
п/п Элементы территории Показатели

га %

Участок в границах разработки ДПТ 23,45 100
1 Площадь застройки, в том числе: 13,08 55,01

1.1 Жилая 9,88 42,13

1.2 Нежилая 3,02 12,88

2 Зеленые насаждения общего пользования 6,56 27,95

3 Улицы, проезды, площади, автостоянки 3,99 17,04
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7. Характеристика видов использования территории.

Участок, ограниченный ул. Литературной, пер. Компасного, ул. Каманина,
пер. Мореходному, ул. Новобереговой подразделяется на следующие типы зон и подзон.

Участок разработки ДПТ подразделяется на различные типы зон и подзон:
– зона «О» - непроизводственная зона (объекты гражданского назначения),

которая представлена подзоной «О-2».
Территория подзоны «О-2» (деловые зоны) предназначена для размещения

административных, научных, деловых и сопутствующих объектов транспортной
инфраструктуры (мест для парковки транспортных средств). В этих зонах могут размещаться
жилые дома.

– зона «Ж» (жилые зоны) представлена подзонами «Ж-1», «Ж-2» и «Ж-5».
Территория подзоны «Ж-1» предназначается для размещения одноквартирных жилых

домов, расположенных на отдельных земельных участках или сблокированные
одноквартирных жилых домов, расположенных на соседних участках.

Застройка этих территорий – индивидуальные дома усадебного типа.
Территория подзоны «Ж-2» предназначается для размещения многоквартирных

блокированных жилых домов, расположенных на отдельных земельных участках.
Территория подзоны «Ж-5» (смешанная застройка) предназначена для размещения

жилых домов средней этажности и многоэтажной застройки.
– зона «Р» (ландшафтно-рекреационные зоны) представлена подзоной «Р-3»

(рекреационные зоны озелененных территорий общего пользования).
В пределах границ этой зоны расположены парк «Юность» и сквер по ул.

Новобереговой.
– зона «ТР» (транспортной инфраструктуры) представлена подзоной «ТР-2» -

зона улиц, площадей, дорог.
Территория подзоны «ТР-2» (зоны транспортной инфраструктуры) - территории улиц,

площадей (в границах красных линий), дорог.
– зона «ИН» (инженерной инфраструктуры) представлена подзоной «ИН-2».
Территория подзоны «ИН-2» (зона объектов теплосетей, межобъектных котелен и

магистральных сетей, водоснабжения, канализации, ливневой канализации, газоснабжения) -
линейные объекты теплосетей, водоснабжения, канализации, ливневой канализации,
газоснабжения; межобъектные котельные; насосные; ГРП, ШРП и т. п.

Зона «ИН-2» совпадает с зоной «ТР-2».
Разработанная схема зонирования территории дает ориентировочный перечень

допустимых видов использование и застройки земельных участков в пределах определённых
зон на расчетный период генерального плана.

Застройка этих территорий в пределах границ разрабатываемого ДПТ – гостиница
«Вилла Венеция» по ул. Каманина, 16; гостиница «Вилла Панама» по ул. Каманина, 16-б.

На прилегающей территории располагаются общественные комплексы «Орион» и
«Антарктика», жилой комплекс «Руслан и Людмила».

7.1. Зонирование территории в границах разработки проекта.

Согласно Закону Украины «Про регулювання містобудівної  діяльності» план
зонирования территории устанавливает функциональное назначение, требования к застройке
и ландшафтной организации территории. При этом зонирование территории осуществляется с
учетом требований  предыдущих решений  по планированию и застройке территорий
(генеральный план), установления для каждой зоны условий и ограничений, а также видов
использования земельных участков и объектов недвижимости.

На основе анализа существующей застройки и перспективного     функционально-
планировочного развития территории, выделены   территориальные зоны, для каждой из
которых устанавливается соответствующий градостроительный регламент. Территориальные
зоны показаны на Схеме функционального зонирования.
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Границами зон приняты:
 красные линии улиц;
 границы существующих или новообразованных земельных участков;
 границы территорий учреждений и предприятий.

Градостроительный регламент, установленный для каждой территориальной зоны,
определяет:

виды разрешенного (преимущественного и сопутствующего), а также допустимого
использования земельных участков;

граничные параметры разрешенного нового строительства и реконструкции объектов
архитектуры, которые излагаются в составе градостроительных условий и ограничений
застройки земельных участков.

На рассматриваемой территории в границах разработки ДТП выделены
следующие территориальные зоны, индексация которых принята в соответствии с ДСТУ-
Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)» (см.
таблица 6).

Таблица 6
І. Непроизводственные (общественные) зоны:

О-2 Деловая зона.
ІІ. Жилые зоны:

Ж-1 Индивидуальная застройка.
Ж-2 Блокированная застройка.
Ж-5 Смешанная застройка.

III. Зоны транспортной инфраструктуры:
Р-3 Ландшафтно-рекреационные озелененные территории общего

пользования.
ІV. Зоны транспортной инфраструктуры:

ТР-2 Зона улиц, площадей (в пределах красных линий), дорог.
V. Зона инженерной инфраструктуры:

ИН-2 Зона объектов теплосетей, межобъектных котелен и
магистральных сетей, водоснабжения, канализации, сплавной
канализации, газоснабжения.
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8. Предложения относительно режима использования территорий,
предусмотренных для перспективной градостроительной деятельности, в т.ч. для

размещения объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, охраны
и сбережения культурного наследия.

В основу планировочной структуры территории положена система магистральных и
жилых улиц, разработанная в генеральном плане города и уточненная данным детальным
планом территории.

Намерениями инвестора планируется размещение комплекса многоэтажных жилых
домов со встроенными общественными помещениями, подземными паркингами на 100 и 200
мест и полным инженерно-коммуникационным обеспечением.

Также, планируется разместить учреждения повседневного обслуживания: среднюю
школу I-II ступеней и детский сад – ясли на 120 мест.

Размещение других объектов на рассматриваемой территории, в границах разработки
настоящего ДПТ, на I этап (срок 3-7 лет), инвестором не планируется.

В связи с этим, необходима модернизация существующей социальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры рассматриваемого квартала:

 строительство детских садов, школ раннего развития;
 создание рабочих мест, что частично даст возможность разгрузить транспортную

систему;
 совершенствование дорожно-транспортной сети улиц и пешеходных тротуаров,

включая современное твердое дорожное покрытие, наружное освещение, благоустройство и
озеленение, канализование, установку уличной мебели и рекламы;

 устройство пешеходных аллей и дорожек, устройство велодорожек, площадок для
отдыха и детских площадок на территории парка «Юность» и сквера;

 обеспечение возможности подхода людей к остановочным комплексам,
мероприятий для движения маломобильных групп населения на внутриквартальных объектах,
улицах и проездах, пр.;

 при проведении земляных работ для нужд строительства, на территории зоны
охраны археологического культурного слоя в случае обнаружения исторических артефактов,
следует остановить строительные работы и вызвать специалистов для исследования.
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9. Предложения по зонированию территории.
Преимущественные, сопутствующие и допустимые

виды использования территории.
Условия и ограничения застройки

земельных участков.

Зонирование территории в границах разработки настоящего ДПТ разработано в
соответствии с ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Наставление о составе и содержании плана
зонирования территории (зонинг)» и СанПиН 173-96 «Государственные санитарные правила
планировки и  застройки населенных пунктов».

Предложения по зонированию территории относительно застройки,
землепользования, благоустройства территории и отдельных земельных участков
сформулированы на основе  перечня разрешенных и допустимых видов использования
земельных участков, условий и ограничений, которые действуют в пределах зон,
определенных схемой зонирования, и распространяются в равной мере на все размещенные
в данной зоне земельные участки и объекты недвижимости независимо от форм
собственности.

В границах территориальных зон, перечень которых приведен выше, устанавливаются:
1) Разрешенные виды использования земельных участков, к которым относятся:
- преимущественные виды использования;
- сопутствующие виды разрешенного использования.
2) Допустимые виды использования земельных участков.
Допустимые виды использования могут быть разрешены при условии получения

специального согласования с соответствующими органами исполнительной власти,
специально уполномоченными органами градостроительства и архитектуры, а также
разработчиком генерального плана (при необходимости).

При отсутствии на земельном участке преимущественного вида использования,
сопутствующий вид не разрешается.

Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, которые обеспечивают
реализацию преимущественных и допустимых видов  использования отдельных земельных
участков (электрообеспечение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, телефонные
сети, и т.п.) являются также разрешенными, при условии их соответствия     строительным
нормам,  правилам и  стандартам.

Виды использования земельных участков, которые отсутствуют в перечне разрешенного
использования, являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны.

Ниже приведен перечень разрешенных и допустимых видов использования земельных
участков расположенных в границах  территориальных зон, который принят применительно к
конкретной рассматриваемой территории, являющейся  частью общегородского центра.
Буквенная и цифровая индексация зон может быть откорректирована в процессе разработки
Плана зонирования (Зонинга) на всю территорию города, который выполняется на основе
утвержденного генерального плана.

9.1. Разрешенные  и допустимые виды использования
и застройки земельных участков.

І. Непроизводственные (общественные) зоны.

О-2 – Деловая зона.
Преимущественные виды использования:
 бизнес-центры;
 информационные центры;
 конференц-залы;
 выставочные залы;
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 финансово-кредитные учреждения, банки;
 представительства;
 нотариальные конторы, другие юридические организации;
 офисы различных организаций.
Сопутствующие виды разрешенного использования:
 многоквартирные жилые дома;
 учреждения дошкольного и школьного образования;
 гостиничные комплексы;
 предприятия общественного питания;
 предприятия бытового обслуживания;
 спортивно-оздоровительные комплексы;
 подземно-наземные  автостоянки для хранения личных автомобилей;
 инженерные сооружения для обслуживания зоны.

Допустимые  виды использования:
 элементы благоустройства (скульптура, устройства для освещения,

декоративные водоемы, фонтаны, реклама и др.).

ІІ. Жилые зоны.

Ж-1- Индивидуальная застройка.
Преимущественные виды использования:
- индивидуальные жилые дома до 4-х этажей;
Сопутствующие виды разрешенного использования:
- предприятия бытового обслуживания;
- предприятия торговли;
- детские дошкольные учреждения;
- автостоянки для хранения автомобилей открытые и/или встроенные;
- инженерные сооружения для обслуживания зоны;
- размещение бань, саун;
- размещение сооружений, связанных с выращиванием цветов, фруктов, овощей;
- размещение хозяйственных построек;
- размещение встроенных или отдельно стоящих индивидуальных гаражей, открытых

стоянок транспортных средств владельцев участков;
- размещение административных объектов, связанных с обслуживанием владельцев

участков.
Допустимые  виды использования:
- культовые сооружения;
- элементы благоустройства (скульптура, устройства для освещения, декоративные
водоемы, фонтаны, реклама и др.).

Ж-2- Блокированная застройка.
Преимущественные виды использования:
- блокированные жилые дома до 3-х этажей;
Сопутствующие виды разрешенного использования:
- предприятия бытового обслуживания;
- предприятия торговли;
- детские дошкольные учреждения;
- автостоянки для хранения автомобилей открытые и/или встроенные;
- инженерные сооружения для обслуживания зоны;
- размещение бань, саун;
- размещение сооружений, связанных с выращиванием цветов, фруктов, овощей;
- размещение хозяйственных построек;
- размещение встроенных или отдельно стоящих индивидуальных гаражей, открытых
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стоянок транспортных средств владельцев участков;
- размещение административных объектов, связанных с обслуживанием владельцев

участков.
Допустимые  виды использования:
- культовые сооружения;
- элементы благоустройства (скульптура, устройства для освещения, декоративные
водоемы, фонтаны, реклама и др.).

Ж-5 - Смешанная застройка.
Предназначена для размещения жилых домов средней этажности и многоэтажной

застройки.
Преимущественные виды использования:
 многоквартирные жилые дома различной этажности.

Сопутствующие виды разрешённого использования:
 предприятия общественного питания;
 предприятия бытового обслуживания;
 предприятия торговли;
 физкультурно-спортивные учреждения;
 детские дошкольные и школьные учреждения;
 аптеки;
 автостоянки для хранения личных автомобилей (открытые и/или встроенные);
 инженерные сооружения для обслуживания зоны.

Допустимые  виды использования:
 культовые сооружения;
 элементы благоустройства (скульптура, устройства для освещения,

декоративные водоемы, фонтаны, реклама и др.).

ІІІ. Ландшафтно-рекреационная зона.

Р-3 – Рекреационная зона озелененных территорий
общего пользования.

В зону включены территории парков, скверов, садов, бульваров, городских садов,
водоемов, лесопарков, гидропарков, мемориальных парков.

Отдых в стационарных рекреационных учреждениях; лечение, оздоровление, спорт,
туризм в стационарных учреждениях; их обслуживание;

массовый кратковременный отдых вне стационарных рекреационных учреждений;
оздоровление, спорт, туризм; их обслуживание.

Преимущественные виды использования:
- для оздоровления людей;
- для просветительско-образовательной работы;
- для потребностей мониторинга окружающей природной среды.
Сопутствующие виды разрешенного использования:
- инженерные и хозяйственные сооружения для обслуживания зоны.
Допустимые  виды использования:
- элементы благоустройства (устройства для освещения, информационная реклама и
др.).

ІV. Зоны транспортной инфраструктуры.

ТР-2 – Зона улиц, площадей, дорог.
В зону включены территории, которые в соответствии с градостроительной

документацией, находятся в границах красных линий магистральных и жилых улиц.
Преимущественные виды использования.
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 проезжие части улиц, тротуары, полосы озеленения;
 остановки общественного транспорта;
 надземные пешеходные переходы;
 транспортные развязки;
 инженерное оборудование и устройства, обеспечивающие безопасность движения

(турникеты, светофоры, опоры уличного освещения, дорожные знаки);
 трамвайные  контактные линии и их оборудование.
Сопутствующие виды разрешенного использования.
 элементы благоустройства (площадки отдыха, скамьи, освещение, цветники, газоны,

фонтаны).
Допустимые  виды использования.
 уличная реклама, не препятствующая  условиям  видимости;
 киоски и павильоны для осуществления предпринимательской деятельности;
 автостоянки для временной парковки автотранспорта.

V. Зона инженерной инфраструктуры.

ИН-2 - Зона объектов теплосетей,
межобъектных котелен и магистральных сетей,

водоснабжения, канализации,
ливневой канализации, газоснабжения.

Преимущественные виды использования.
- Линейные объекты теплосетей, водоснабжения, канализации, ливневой канализации,

газоснабжения;
 Межобъектные котельные;
 Насосные;
 Емкости пожаротушения;
 ГРП, ШРП.
Сопутствующие виды разрешенного использования.
 элементы благоустройства (озеленение в охранных зонах).

9.2. Градостроительные условия и ограничения застройки земельных участков в
различных территориальных зонах.

І. НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (ОБЩЕСТВЕННЫЕ) ЗОНЫ.

О-2 – Деловые зоны.
Таблица 7

Градостроительные условия и ограничения:
1 Предельно допустимая  высота

строений
ДБН В.1.1-12:2014 «Строительство в сейсмических
районах Украины», таблица 7.1.
ДБН В.2.2-9-2009 «Общественные здания и
сооружения. Основные положения», таблица 3.
Обеспечение безопасности полетов +50 м над
уровнем дневной поверхности земли.

2 Максимально допустимый процент
застройки земельного участка

Согласно п. 3.8*, примечание 1 ДБН 360-92**
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».

3 Максимально допустимая плотность
населения (для жилой застройки)

Не определяется.

4 Расстояния от проектируемого
объекта до границ красных линий и

Размещение объекта по линии застройки улицы,
квартала.
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линий регулирования застройки
5 Планировочные ограничения Защитные зоны ГРП, ШРП – 10 - 15 м.

Охранные зоны трансформаторных подстанций-
3м., расстояние до окон офисных помещений–10м.

6 Минимально допустимые разрывы от
проектируемых объектов до
существующих зданий и сооружений

Согласно п.3.13, приложение 3.1
(Противопожарные требования)  ДБН 360-92**
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
Приказ МОЗ Украины от 19.06.1996 г.      № 173
«Государственные санитарные правила
планировки и застройки населенных пунктов».

7 Охранные зоны инженерных
коммуникаций

Согласно гл. 8, приложение 8.1, 8.2, ДБН 360-92**
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений», профильной
нормативной документацией.

8 Требования к необходимости
проведения инженерных изысканий
согласно ДБН А.2.1-1-2008
«Инженерные изыскания для
строительства»

Разрешение на производство инженерных
изысканий на участке проектирования получить в
управлении инженерной защиты территорий в
установленном порядке.

9 Требования к благоустройству (в том
числе, восстановлению территорий)

Согласно требований ДБН Б.2.2-5:2011
«Благоустройство территорий».
Реконструкция и восстановительный ремонт улиц,
проездов и пешеходных тротуаров, с устройством
твердого покрытия, наружного освещения,
ливневой канализации и озеленение.

10 Обеспечение условий транспортно-
пешеходных связей

В соответствии: с п.п.7.26-7.42 ДБН 360-92**
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
ДБН В.2.3-5-2001 «Улицы и  дороги населенных
пунктов».
ДБН В.2.2-17 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения».

11 Требования к обеспечению
необходимым количеством мест
хранения автотранспорта

В соответствии с ДБН 360-92**
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» п.п.7.50, 7.51,
табл. 7.5,7.6 (изменение 4).

12 Требования по охране культурного
наследия

В соответствии с Законом Украины «Об охране
культурного наследия».

13 Требование по созданию доступной
среды обитания для людей с
ограниченными физическими
возможностями

В соответствии с ДБН В.2.2-17 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».

ІІ. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1 – Индивидуальная застройка
Таблица 8

Градостроительные условия и ограничения:
1 Предельно допустимая  высота

строений
До 4-х этажей

2 Максимально допустимый процент
застройки земельного участка

Не определяется
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3 Максимально допустимая плотность
населения (для жилой застройки)

Согласно ДБН 360-92** «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений» п.3.2 и  приложения 3.2*

4 Расстояния от проектируемого
объекта до границ красных линий и
линий регулирования застройки

Размещение объекта по линии застройки улицы,
квартала.

5 Планировочные ограничения Санитарно-защитные зоны КНС – 15м.
Защитная зона ГРП – 15 м.
Охранные зоны ТП – 3 м.
Санитарные зоны ТП – 10 м.

6 Минимально допустимые разрывы от
проектируемых объектов до
существующих зданий и сооружений

Согласно ДБН 360-92** «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений» п.3.13, приложения 3.1
(Противопожарные требования);
«Государственные санитарные правила
планировки и застройки населенных пунктов»,
п.4.6.

7 Охранные зоны инженерных
коммуникаций

Согласно ДБН 360-92** «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений» гл. 8, приложение 8.1, 8.2, профильной
нормативной документацией.

8 Требования к необходимости
проведения инженерных изысканий
согласно ДБН А.2.1-1-2008
«Інженерні вишукування для
будівництва»

Разрешение на производство инженерных
изысканий на участке проектирования получить в
управлении инженерной защиты территорий в
установленном порядке.

9 Требования к благоустройству (в том
числе восстановлению
благоустройства)

Реконструкция и ремонт  сети улиц и пешеходных
тротуаров, с устройством  твердого покрытия,
наружного освещения, ливневой канализации,
благоустройство и озеленение.

10 Обеспечение условий транспортно-
пешеходных связей

В соответствии с ДБН 360-92**
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» п.п. 7.26-7.42,
ДБН В.2.3-5-2001 «Улицы и  дороги населенных
пунктов», ДБН В.2.2-17 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп
населения».

11 Требования к обеспечению
необходимым количеством мест
хранения автотранспорта

В  соответствии с ДБН 360-92** (изменения № 4)

12 Требования по охране культурного
наследия

В соответствии с Законом Украины «Об охране
культурного наследия».

13 Требование по созданию доступной
среды обитания для людей с
ограниченными физическими
возможностями

В соответствии с ДБН В.2.2-17 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».

Ж-2 – Блокированная застройка
Таблица 9

Градостроительные условия и ограничения:
1 Предельно допустимая  высота

строений
До 3-х этажей

2 Максимально допустимый процент Не определяется
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застройки земельного участка
3 Максимально допустимая плотность

населения (для жилой застройки)
Согласно ДБН 360-92** «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений» п.3.2 и  приложения 3.2*

4 Расстояния от проектируемого
объекта до границ красных линий и
линий регулирования застройки

Размещение объекта по линии застройки улицы,
квартала.

5 Планировочные ограничения Санитарно-защитные зоны КНС – 15м.
Защитная зона ГРП – 15 м.
Охранные зоны ТП – 3 м.
Санитарные зоны ТП – 10 м.

6 Минимально допустимые разрывы от
проектируемых объектов до
существующих зданий и сооружений

Согласно ДБН 360-92** «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений» п.3.13, приложения 3.1
(Противопожарные требования);
«Государственные санитарные правила
планировки и застройки населенных пунктов»,
п.4.6.

7 Охранные зоны инженерных
коммуникаций

Согласно ДБН 360-92** «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений» гл. 8, приложение 8.1, 8.2, профильной
нормативной документацией.

8 Требования к необходимости
проведения инженерных изысканий
согласно ДБН А.2.1-1-2008
«Інженерні вишукування для
будівництва»

Разрешение на производство инженерных
изысканий на участке проектирования получить в
управлении инженерной защиты территорий в
установленном порядке.

9 Требования к благоустройству (в том
числе восстановлению
благоустройства)

Реконструкция и ремонт  сети улиц и пешеходных
тротуаров, с устройством  твердого покрытия,
наружного освещения, ливневой канализации,
благоустройство и озеленение.

10 Обеспечение условий транспортно-
пешеходных связей

В соответствии с ДБН 360-92**
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» п.п. 7.26-7.42,
ДБН В.2.3-5-2001 «Улицы и  дороги населенных
пунктов», ДБН В.2.2-17 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп
населения».

11 Требования к обеспечению
необходимым количеством мест
хранения автотранспорта

В  соответствии с ДБН 360-92** (изменения № 4)

12 Требования по охране культурного
наследия

В соответствии с Законом Украины «Об охране
культурного наследия».

13 Требование по созданию доступной
среды обитания для людей с
ограниченными физическими
возможностями

В соответствии с ДБН В.2.2-17 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп
населения».

Ж-5 – Смешанная застройка.
Таблица 10

Градостроительные условия и ограничения:
1 Предельно допустимая  высота

строений
24 этажа при условии соблюдении нормативного
времени инсоляции прилегающей застройки и
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уточняется в процессе проектирования.
ДБН В.1.1-12:2014 «Строительство в сейсмических
районах Украины», таблица 7.1.
Обеспечение безопасности полетов +150 м над
уровнем дневной поверхности земли.
ДБН В.2.2-15-2005 «Жилые здания. Основные
положения», таблица 2.

2 Максимально допустимый процент
застройки земельного участка

Определяется согласно п.3.8*, примечание 1 ДБН
360-92** «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».

3 Максимально допустимая плотность
населения (для жилой застройки)

Согласно требований ДБН 360-92**
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» п.3.7, примечания
1-5; п. 3.8.

4 Расстояния от проектируемого
объекта до границ красных линий и
линий регулирования застройки

От жилых зданий – 3,00 м.
От детского сада, школы – 25,00 м.

5 Планировочные ограничения Защитные зоны ГРП, ШРП – 10 - 15 м.
Охранные зоны трансформаторных подстанций – 3
м., расстояние до окон жилых помещений – 10 м.
Санитарный разрыв от автостоянок принят исходя из
числа машино-мест и составляют: 10м до жилых и
общественных зданий (при количестве автомобилей
до 10шт.); 10м до общественных и 15м до жилых
зданий (при количестве автомобилей до 50шт.); 25м
до общественных и 35м до жилых зданий (при
количестве автомобилей до 300 шт.). Санитарный
разрыв от автостоянок при количестве автомобилей
более 300 шт. - 50 м.

6 Минимально допустимые разрывы
от проектируемых объектов до
существующих зданий и
сооружений

Согласно ДБН 360-92** «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений» п.3.13, приложения 3.1
(Противопожарные требования).
Приказ МОЗ Украины от 19.06.1996 г. № 173
«Государственные санитарные правила планировки
и застройки населенных пунктов».

7 Охранные зоны инженерных
коммуникаций

Согласно ДБН 360-92** «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений» приложение 8.1, 8.2, профильной
нормативной документацией.

8 Требования к необходимости
проведения инженерных изысканий
согласно ДБН А.2.1-1-2008
«Инженерные изыскания для
строительства»

Разрешение на производство инженерных изысканий
на участке проектирования получить в управлении
инженерной защиты территорий в установленном
порядке.

9 Требования к благоустройству (в
том числе восстановлению
благоустройства)

Согласно требований ДБН Б.2.2-5:2011
«Благоустройство территорий», гл. 6.
Реконструкция и восстановительный ремонт улиц.
проездов и пешеходных тротуаров, с устройством
твердого покрытия, наружного освещения, ливневой
канализации и озеленение.

10 Обеспечение условий транспортно-
пешеходных связей

В соответствии с ДБН 360-92**
«Градостроительство. Планировка и застройка
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городских и сельских поселений» п.п. 7.26-7.42.
ДБН В.2.3-5-2001 «Улицы и  дороги населенных
пунктов».
ДБН В.2.2-17 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения».

11 Требования к обеспечению
необходимым количеством мест
хранения автотранспорта

В  соответствии с ДБН 360-92** (изменения № 4).

12 Требования по охране культурного
наследия

В соответствии с Законом Украины «Об охране
культурного наследия».

13 Требование по созданию доступной
среды обитания для людей с
ограниченными физическими
возможностями

В соответствии с ДБН В.2.2-17 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп
населения».
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10. Основные принципы планировочно-пространственной
организации территории.

Архитектурно-планировочными решениями предусмотрена застройка части территории
объектами повышенной этажности жилого назначения.

Жилые комплексы «Белый парус» (существующий) и проектируемый жилой комплекс
(перспективное строительство) являются доминантами объемно-пространственной
композиции данного участка.

При разработке детального плана территории принятыми архитектурно-
планировочными решениями, предусмотрена реконструкция территории, на которой
размещается малоценная застройка.

В основу застройки участков положены проекты – аналоги, соответствующие
намерениям инвесторов.

Освоение территории предусматривает размещение жилого образования с
учреждениями и предприятиями обслуживания.

В то же время размещение предприятий, отнесенных к градоформирующим объектам,
на данной территории не планируется.

В целом, планировочная композиция квартала подчинена созданию комфортных
условий для проживания населения в жилой застройке и отдыха в курортно-рекреационных
учреждениях и на рекреационной территории парка «Юность». На придомовых территориях
многоквартирных жилых домов размещаются площадки для отдыха взрослого населения, игр
детей, для занятий спортом и для хозяйственных нужд.  Для парковки автотранспорта,
принадлежащего проживающим устраиваются подземные автостоянки. Гостевые автостоянки
устраиваются наземными. Парковка автотранспорта сотрудников и посетителей
общественных объектов предусматривается на наземных автостоянках.

Существующие улицы относятся к категории жилых на перспективу их статус не
изменяется.

Схемой функционально-планировочной организации территории предусматривается
выделение отдельных зон по видам застройки: индивидуальной, блокированной, средней и
повышенной этажности.

Ландшафтно-рекреационная зона рассматриваемого участка включает в себя
территорию парка «Юность». Для обеспечения отдыха людей территория его облагорожена.
Площадь парка составляет 4,043 га.

В соответствии с Программой развития, сбережения и обновления зеленых насаждений в
г. Одессе на 2009 – 2013 г.г. в перечне территорий предназначенных под разбивку новых
скверов, зеленых зон и реконструкции существующих значится ул. Новобереговая. Площадь
сквера составляет 1,482 га. Данным проектом предлагается выполнить мероприятия для
облагораживания территории сквера с устройством дорожек для пешеходов, устройством
наружного освещения.
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11. Жилой фонд и расселение.

Характеристика существующего жилого фонда представлена в таблице 11.
Таблица 11

№
№

Наименование Общая
площадь

м2

Количество
квартир

шт.

Количество
жителей

Адрес

1 20-ти этажный
многосекционный жилой
дом со встроенными
общественными
помещениями,
в том числе:

47655 371 890

ул. Литературная, 1

7-10 этажные секции 6082 51 122
11-14 этажные секции 9338 68 163
15-18этажные секции 12392 94 226
20-17 этажные секции 14482 112 269
16-15 этажные секции 5359 46 110

2 индивидуальный жилой
дом 979 1 * пер. Мореплавный,1

3 индивидуальный жилой
дом 482 1 * пер. Мореплавный,15

4 индивидуальный жилой
дом 39 1 * пер. Компасный,1/2

5 индивидуальный жилой
дом 976 1 * пер. Мореходный,1/3

6 индивидуальный жилой
дом 504 1 * пер. Мореплавный,1,

плош. 39
7 индивидуальный жилой

дом 100 1 * пер. Компасный,1/2

8 индивидуальный жилой
дом 1000 1 * пер. Компасный,1/2

9 индивидуальный жилой
дом 277 1 * ул. Литературная,13

10 индивидуальный жилой
дом 1305 1 * ул. Литературная,13

11 индивидуальный жилой
дом 148 1 * пер. Компасный,5,В

12 индивидуальный жилой
дом 361 1 * пер. Компасный,5,В

13 индивидуальный жилой
дом 184 1 * пер. Компасный,5

14 индивидуальный жилой
дом 63 1 * пер. Компасный,4,А

15 индивидуальный жилой
дом 227 1 * пер. Компасный,4,А

16 индивидуальный жилой
дом 255 1 * пер. Компасный,6

17 индивидуальный жилой
дом 154 1 * пер. Компасный,4,В

18 индивидуальный жилой
дом 79 1 * пер. Компасный,4,б

19 индивидуальный жилой 92 1 * пер. Компасный,4,а
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дом
20 индивидуальный жилой

дом 242 1 * пер. Компасный,4.б

21 индивидуальный жилой
дом 120 1 * пер. Компасный,4,В

22 индивидуальный жилой
дом 346 1 * пер. Компасный,5

23 индивидуальный жилой
дом 922 1 * ул. Литературная,13

24 индивидуальный жилой
дом 673 1 * пер. Мореплавный,11

25 индивидуальный жилой
дом 495 1 * пер. Мореплавный,13

 расчетные данные

Общее количество квартир (домов) 39 шт. количество жителей в них- 94 чел, общая
площадь участков индивидуальной застройки – 4,72 га, общая площадь застройки – 1702,63
м2.

В таблице 7 указаны участки под которые по данным Земельного кадастра выполнен
землеотвод.

Ниже, в таблице 12 приведены технико-экономические показатели существующего
жилого комплекса «Белый парус».

Таблица 12

№№ Показатель Единица
измерения Наименование показателя

По жилому комплексу«Белый парус»
1 Количество этажей этаж 7-20
2 Площадь участка га 2,2629
3 Площадь застройки м2 5829,37
4 Строительный объем м2 270326,22
5 Общая площадь здания м2 74936,70
6 Общая площадь квартир м2 49930,2
7 Жилая площадь квартир м2 21106,3

8 Общее количество квартир по
ЖК «Белый парус» шт 371

9 Количество квартир по секции 7-
10 этажей шт 51

10 Количество квартир по секции
11-14 этажей шт 68

11 Количество квартир по секции
15-18 этажей шт 94

12 Количество квартир по секции
20-17 этажей шт 112

13 Количество квартир по секции
16-15 этажей шт 46

14 Расчетное общее количество
людей по ЖК «Белый парус» чел. 890

15 Расчетное количество людей по
секции 7-10 этажей чел. 122 (51х2,4=122,4)

16 Расчетное количество людей по
секции 11-14 этажей чел. 163 (68х2,4=163,2)
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17 Расчетное количество людей по
секции 15-18 этажей чел. 226 (94х2,4=225,6)

18 Расчетное количество людей по
секции 20-17 этажей чел. 269 (112х2,4=268,8)

19 Расчетное количество людей по
секции 16-15 этажей чел. 110 (46х2,4=110,4)

20 Общая площадь встроенных
помещений 1 этажа м2 4361,7

21 Площадь фитнес- клуба м2 2285,9
22 Площадь паркинга м2 10622,5
23 Количество машино-мест шт 195

При освоении участка планируется разместить высотные жилые дома и жилые дома
повышенной этажности.

К размещению предлагается 9 секций жилых домов с общим количеством квартир –
1584 единиц. Общее количество людей, которые должны проживать в них – 4107 человек.

Плотность населения в границах разработки настоящего ДПТ увеличится на 175
чел./га.

Средняя жилищная обеспеченность – 21,0 м2/чел.
Основные характеристики жилых домов представлены ниже.

Этажность застройки принята с учетом градостроительной ценности территории,
архитектурно-планировочных требований и расчета продолжительности инсоляции. Учтены
требования нормативных документов: ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-9-2009,
ДБН В.1.1-12:2014.

Проектируемая застройка участка по ул. Каманина, 16-а представляет собой комплекс
многоэтажных объектов гражданского назначения с сопутствующими объектами.

В состав комплекса входят: 24-х этажные многосекционные жилые дома со встроенными
общественными помещениями, подземными паркингами, отдельно стоящие детский сад-ясли
на 120 мест, общеобразовательная школа I-II ступени на 1080 учеников.

Подземные паркинги рассчитаны на 100 и 200 места.
Общее количество квартир в новом жилом комплексе составляет 1584 единицы, в том

числе однокомнатных – 792 единицы, двухкомнатных – 396 единиц и трехкомнатных – 396
единиц. Общая площадь квартир нового жилого комплекса - 102960 м2.

Технико-экономические показатели по детскому саду-ясли и общеобразовательной
школе приведены ниже.

Технико-экономические показатели намерений инвестора по жилым домам со
встроенными общественными помещениями приведены в таблицах №№ 13, 14.

Таблица 13

№№ Показатель Единица
измерения Количество

Планируемые к размещению в трех секционном жилом доме
1 Количество этажей этаж 24
2 Условная высота м 73
3 Количество секций секция 3

4 Общее количество квартир, в том
числе: шт 528

5 Однокомнатные квартиры шт 264
6 Двухкомнатные квартиры шт 132
7 Трехкомнатные квартиры шт 132

8 Общее расчетное количество
человек, в том числе: чел. 1369

9 В однокомнатных квартирах чел. 496
10 В двухкомнатных квартирах чел. 342
11 В трехкомнатных квартирах чел. 531
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12 Общая площадь квартир, в том
числе: м2 34320

13 Однокомнатных квартир м2 13200
14 Двухкомнатных квартир м2 8580
15 Трехкомнатных квартир м2 12540

16 Общая площадь общественных
помещений м2 1485

17 Общая площадь творческих
мастерских м2 1560

18 Общее количество машино-мест
постоянного хранения шт 317

19 Общее количество машино-мест
временного хранения шт 53

Таблица 14

№№ Показатель Единица
измерения Количество

Планируемые к размещению в двух секционном жилом доме
1 Количество этажей этаж 24
2 Условная высота м 73
3 Количество секций секция 3

4 Общее количество квартир, в том
числе: шт 352

5 Однокомнатные квартиры шт 176
6 Двухкомнатные квартиры шт 88
7 Трехкомнатные квартиры шт 88

8 Общее расчетное количество
человек, в том числе: чел. 913

9 В однокомнатных квартирах чел. 331
10 В двухкомнатных квартирах чел. 228
11 В трехкомнатных квартирах чел. 354

12 Общая площадь квартир, в том
числе: м2 22880

13 Однокомнатных квартир м2 8800
14 Двухкомнатных квартир м2 5720
15 Трехкомнатных квартир м2 8360

16 Общая площадь общественных
помещений м2 990

17 Общая площадь творческих
мастерских м2 1040

18 Общее количество машино-мест
постоянного хранения шт 211

19 Общее количество машино-мест
временного хранения шт 35

Намерениями инвестора планируется разместить одну группу трех секционных домов и
три группы двухсекционных домов.

Технико-экономические показатели намерений инвестора по жилому комплексу
приведен в таблице №№ 15.

Таблица 15

№№ Показатель Единица
измерения Количество

Планируемые к размещению жилые дома
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1 Количество этажей этаж 24
2 Условная высота м 73
3 Количество секций секция 9

4 Общее количество квартир, в том
числе: шт 1584

5 Однокомнатные квартиры шт 792
6 Двухкомнатные квартиры шт 396
7 Трехкомнатные квартиры шт 396

8 Общее расчетное количество
человек, в том числе: чел. 4107

9 В однокомнатных квартирах чел. 1489
10 В двухкомнатных квартирах чел. 1026
11 В трехкомнатных квартирах чел. 1592

12 Общая площадь квартир, в том
числе: м2 102960

13 Однокомнатных квартир м2 39600
14 Двухкомнатных квартир м2 25740
15 Трехкомнатных квартир м2 37620

16 Общая площадь общественных
помещений м2 4455

17 Общая площадь творческих
мастерских м2 4680

18 Общее количество машино-мест
постоянного хранения шт 950

19 Общее количество машино-мест
временного хранения шт 158

Потребность в придомовых территориях комплекса многоквартирных жилых домов
представлена в таблице № 16.

Таблица 16
№

п./п.
Наименование

площадки
Удельные
размеры

площадок,
м2

на 1 чел.

Кол.
квартир

Кол.
прожи-
вающих

Расчетная
площадь

площадок
м2

Мин.
уда-
лен.

м

Макс.
уда-
лен.

м

Всего по строящимся и проектируемым домам

1 Для игр детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста

0,7 1584 4107 2874,9 12

2 Для отдыха
взрослого
населения

0,1 410,7 10

3 Для занятий
физкультурой

0,2 821,4 10 40

4 Для
хозяйственных
целей

0,3 1232,1 20 100

5 Для выгула собак 0,3 1232,1 40 300

6 Гостевые 0,8 3285,6 10* 50**
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автостоянки

7 Площадь
озелененной
территории
жилого квартала

6,0 24642,0

Всего 34498,8

 * минимальное удаление до жилого дома при вместимости автостоянки до 10
машино-мест

 ** максимальное удаление от наиболее удаленного входа в жилой дом до
автостоянки при условии устройства на ее территории мест для хранения автотранспорта
инвалидов.

Выезды из подземного паркинга расположены на расстоянии 15 м от окон из жилых
помещений.

В цокольных этажах секций жилого дома, планируемого к размещению, могут быть
размещены встроенные общественные помещения, кроме помещений групп кратковременного
пребывания детей дошкольного возраста. В подвальных (подземных) этажах планируется
размещать помещения инженерной инфраструктуры: насосные различного назначения, ИТП,
помещения суточного запаса воды и для нужд внутреннего пожаротушения.

Во встроенных помещениях могут быть размещены:
 административные помещения, юридические консультации, нотариальные

конторы, загсы, конторы жилищно-эксплуатационных организаций;
 продуктовые и промтоварные магазины розничной торговли общей площадью

до 150 м2;
 предприятия общественного питания с обеденным залом до 50 м2;
 парикмахерские, мастерские по ремонту часов, мастерских ремонта бытовых

машин и приборов, ремонта обуви расчетной площадью до 100 м2;
 отделения связи общей площадью не более 700 м2;
 отделения банков, магазины и киоски по продаже прессы;
 поликлиники, женские консультации, раздаточные пункты молочных кухонь,

рентгено-стоматологические кабинеты (при обеспечении требований НРБУ);
 филиалы библиотек, выставочных залов;
 помещения для физкультурно-оздоровительных занятий жителей микрорайона

общей площадью до 150 м2;
 помещения для проведения культурно-массовой работы с населением в виде

проведения лекций, собраний;
 библиотеки-читальни, комнаты для индивидуальных занятий, работ кружков,

детские художественные школы;
 общественные приемные депутатов для организации приема граждан, центры

социальной защиты населения, центры занятости населения базового уровня (до 50
посетителей и до 15 сотрудников центров);

 автоматические телефонные станции, предназначенных для телефонизации
жилых зданий, общей площадью до 100 м2;

 помещения групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста
(кроме цокольного и третьего этажей).

Входы в помещения общественного назначения организованы со стороны уличных
фасадов жилого дома.

На территории комплекса предусмотрено размещение площадок для игр детей
дошкольного и младшего школьного возраста, для занятий физкультурой и отдыха взрослого
населения, хозяйственных целей и стоянки автомашин. Площадки не являются проходными
для пешеходов и транзитного движения, изолированы от объектов обслуживания и
магистральных улиц.
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Снос деревьев производится в соответствии с действующим законодательством и
«Правилами благоустройства г. Одессы».

Благоустройство придомовой территории включает в себя следующие элементы:
 Транспортный проезд;
 Пешеходные дорожки;
 Велодорожки;
 Площадки для игр детей, занятия спортом, отдыха взрослых, размещения

контейнеров для крупногабаритного мусора, выгула собак, гостевых автостоянок;
 Озеленение территории.
Обязательный перечень элементов благоустройства:
 Твердое покрытие проездов и пешеходных дорожек;
 Покрытие площадок в соответствии с требованиями;
 Элементы сопряжения поверхностей;
 Оборудование площадок;
 Установка элементов освещения;
 Установка урн, скамеек;
 Оборудование мест парковки велосипедов.
На придомовых территориях размещаются сооружения инженерной инфраструктуры:

ТП, ГРП (ШРП), подземные резервуары для хранения запаса воды для нужд наружного
пожаротушения.

Дефицит площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для
занятий физкультурой и отдыха взрослого населения компенсируется непосредственной
близостью территории парка «Юность».

Благоустройство предполагает озеленение территории с устройством газонов и
высадкой новых деревьев, устройство пешеходных аллей и дорожек, размещение детских и
спортивных площадок. Освещение придомовых территорий осуществляется торшерными
уличными светильниками.

Детские площадки, которые размещаются в парке «Юность» подразделены на площадки
для игр и спортивных занятий детей ясельного, дошкольного, школьного возраста. Для детей
старшего школьного возраста и взрослого населения предусмотрены площадки для занятия
физкультурой.

Площадки для выгула собак размещаются на территориях, расположенных на
удалении от существующих жилых домов, общественных зданий и мест отдыха людей.
Максимальная удаленность этих площадок от жилых домов – 300 м.

Данные площадки предполагается оградить вертикальным озеленением на шпалерах с
установкой специальных предупредительных знаков.

Покрытие этих площадок выполняется песчано-земляными, гравийно-песчаными
смесями или низкорослыми сортами трав.
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12. Система обслуживания населения,
размещение основных объектов.

Размещение основных объектов выполнено в соответствии с действующим генеральным
планом города Одессы.

Генеральным планом предусмотрено обеспечения населения учреждениями
социально-культурного обслуживания в соответствии  с гарантированными государством
социальными стандартами.

Организация размещения предприятий и учреждений сети обслуживания основана по
функционально-территориальному ступенчатому принципу. Все объекты обслуживания
подразделяются по повторяемости пользования на три группы: повседневного,
периодического и эпизодического пользования.

К повседневно посещаемым относятся детские сады, школа, другие учебные
заведения, продовольственные магазины. Периодически посещаемые (период 7 – 10 дней) –
это предприятия торговли (непродовольственные магазины) и общественного питания,
учреждения внеклассного обучения, клубного характера, поликлиники, специального
обучения, предприятия бытового обслуживания. Предприятия эпизодического использования
(периодичность посещений – не чаще одного – двух раз в месяц) – это лечебные учреждения,
банки, предприятия связи, некоторые виды предприятий бытового обслуживания и т. п.

Учреждения обслуживания, расположенные в границах территории, размещаются во
встроенных помещениях проектируемых домов жилого комплекса.

В связи со сменой вида застройки территории и размещение здесь многоэтажных
комплексов, кроме использования предприятий и учреждений обслуживания, размещаемых во
встроенных помещениях жилого комплекса «Белый парус», используются объекты
обслуживания, расположенные на прилегающих территориях.

Настоящим ДПТ планируется размещение детского сада-ясли на 120 мест и
общеобразовательной школы I-II ступени на 1080 учеников.

Если ранее инфраструктура обслуживания соответствовала ранним видам застройки, то
в настоящее время она требует развития. В основном развитие планируется за счет
размещения объектов обслуживания во встроенных и встроено-пристроенных помещениях
проектируемых зданий, вошедших в границы разработки ДПТ, увеличения мощностей
существующих предприятий и учреждений обслуживания, расположенных на нормативном
удалении от рассматриваемых объектов, за счет размещения частных  предприятий и
учреждений обслуживания.

Существующее состояние наличия предприятий и учреждений обслуживания,
размещаемых в границах ДПТ в настоящее время приведены в таблице 17.

Таблица 17

№
№ Объект

Нормативный
радиус

обслуживания
Нормативная

потребность на
1000 жителей

Наличие
предприятий и

учреждений
обслуживания в
границах ДПТ

1

Детские дошкольные
учреждения 300 37,5 чел.

В пределах
границ
разработки
отсутствуют

2
Детские школьные
учреждения I-II степеней
(ступеней)

750
133,5 чел.

То же

3
Детские школьные
учреждения III степени 2000 -//-
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(ступени)

4
Детские дошкольные
учреждении, объединенные
с начальной школой

300 По заданию -//-

5
Внешкольные учреждения
жилых районов 750-1500 По расчету -//-

6

Помещения для
физкультурно-
оздоровительных занятий
и досуга

500 70 м2 общей
площади

ЖК «Белый
парус» фитнес-
центр

7

Помещения или здания для
занятий творчеством и
спортом молодежи 1500 80 м2 общей

площади

В пределах
границ
разработки
отсутствуют

8

Культурно-зрелищные
центры жилых районов,
в т.ч.:

1500

Помещения для культурно-
массовой работы с
населением

15 То же

Клубные учреждения и
центры досуга

35

ЖК «Белый
парус»
Tess, сеть
студий
флористики

Кинотеатры и видеозалы

12

В пределах
границ
разработки
отсутствуют

9
Физкультурно-спортивные
центры жилых районов 1500 0,5 га То же

10
Поликлиники и их филиалы
в городах 1000 24 посещения -//-

11
Раздаточные пункты
молочной кухни 500/800

4 порции на 1
ребенка (до

года)
-//-

12
Молочной кухни 0,3 м2 на 1

ребенка (до
года)

-//-

13
Аптеки

500/800 0,09 объекта -//-

14
Предприятия торговли

500/800
230 м2

торговой
площади

-//-

15
Предприятия
общественного питания 500/800 7 мест

ЖК «Белый
парус» Kami,
сеть суши-баров

16
Предприятия бытового
обслуживания местного
значения

500/800 2 раб. места
ЖК «Белый
парус»
Style Deluxe,
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салон красоты

Прачечная
самообслуживания 10 кг белья в

смену

В пределах
границ
разработки
отсутствуют

Химчистка
самообслуживания

4 кг вещей в
смену То же

17
Бани

500/800 5 мест -//-

18
Отделения связи и
филиалы сберегательного
банка

500 0,16 объекта -//-

Кроме объектов, размещаемых в настоящее время в границах ДТП, в пределах
нормативной транспортно-пешеходной доступности планируется разместить учреждения
социально-культурного, коммунально-хозяйственного, инженерно-транспортного
обслуживания (таблица 18). Учитывая это, жители жилой застройки в полной мере будут
обеспечены учреждениями обслуживания.

Таблица 18

№
№ Объект

Нормативная
потребность на
1000 жителей

Нормативная
обеспеченность

Наличие предприятий и
учреждений

обслуживания

1

Детские дошкольные
учреждения

37,5 чел. 191 чел.

В проектируемом
многоэтажном ЖК
ул. Каманина, 16 а;
В учреждениях
различной формы
собственности

2

Детские школьные
учреждения I- III
степеней (ступеней)

133,5 чел. 680 чел.

Одесская
общеобразовательная
школа I-III ступеней
№81
ул. Фонтанская
дорога, 26;
Частная школа I-III
ступеней
ул. Литературная, 12

3

Помещения для
физкультурно-
оздоровительных
занятий и досуга

70 м2 общей
площади

189 м2 общей
площади

ЖК «Белый парус»
фитнес-центр
ул. Литературная, 1

4

Внешкольные
учреждения жилых
районов По заданию -

Школа иностранных
языков Let,s go
ул. Фонтанская
дорога, 71а;

5

Помещения или
здания для занятий
творчеством и
спортом молодежи

80 м2 общей
площади

216 м2 общей
площади

Спротивный клуб
«Чемпион»
Танцевальная школа
Dance Way
Сеть учебных центров
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Excellence
ул. Фонтанская
дорога, 26;

6
Помещения для
культурно-массовой
работы с населением

15 41
В проектирумых зданиях

7

Клубные учреждения
и центры досуга

35 95

ЖК «Белый парус»
Tess, сеть студий
флористики
ул. Литературная, 1;
Танцевальный клуб
Саадат
ул. Фонтанская
дорога, 71а;

8
Кинотеатры и
видеозалы 12 32

В проектирумых зданиях

9

Поликлиники и их
филиалы в городах

24 посещения 65 посещений

Городская
стоматологическая
поликлиника № 3
ул. Фонтанская
дорога, 30/32;
Медицинский центр
БлагоДар
ул. Фонтанская
дорога, 71а;
Медицинский центр
Olimpia
ул. Фонтанская
дорога, 71б;
Медицинский центр
Аксис Амбулатория
ул. Авдеева-
Черноморского, 2б;
Центр нетрадиционной
медицины Золотая Змея
ул. Литературная, 10;
Стоматологическая
клиника Галси
ул. Литературная, 12

10

Предприятия
торговли

230 м2

торговой
площади

621 м2 торговой
площади

Ларина, минимаркет
ул. Авдеева-
Черноморского, 2б;
Сеть магазинов Padam
Pam Pam
ул. Фонтанская
дорога, 67а;
Магазин OdesSan
ул. Фонтанская
дорога, 69

11
Предприятия
общественного
питания

7 мест 19 мест
ЖК «Белый парус»
Kami, сеть суши-баров
ул. Литературная, 1;
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Кафе Доминика
ул. Фонтанская
дорога, 71а;

12

Предприятия
бытового
обслуживания
местного значения 2 раб. места 12 раб. мест

ЖК «Белый парус»
Style Deluxe, салон
красоты
ул. Литературная, 1;
Студия красоты Ирины
Каспарьян
ул. Авдеева-
Черноморского, 2б

13
Прачечная
самообслуживания

10 кг белья в
смену

27 кг белья в
смену

В реконструируемых
зданиях

14

Химчистка
самообслуживания 4 кг вещей в

смену
10,8 кг вещей в

смену

Сеть химчисток Боэллен
ул. Фонтанская
дорога, 67а;
В реконструируемых
зданиях

15

Отделения связи и
филиалы
сберегательного
банка

0,16 объекта 0,43 объекта

Сбербанк
ул. Фонтанская
дорога, 30/32;
Банкомат, Имексбанк
ул. Фонтанская
дорога, 71а;
Банкомат,
АБ Пiвденний
ул. Фонтанская
дорога, 67а;

В таблице 30 представлены основные потребности в предприятиях и учреждениях
обслуживания в настоящее время. Количество потребности выполнено для расчетного
количества жителей, которые в настоящее время проживают на территории микрорайона и
будут проживать в строящихся жилых домах.

Таблица 19

№№

Наименование
учреждения,
предприятия,
сооружения

Единица
измерения

Нормативная
величина
на 1000
человек

Расчет мощности
Размер

земельного
участка

1 Детские дошкольные
учреждения мест 37,5 37,5х0,984=

37
свыше 80
мест – 40 м2

2

Детские дошкольные
учреждения,
объединенные с
начальной школой

мест По заданию По заданию

ясли-сад
100 мест -32
м2;
свыше 100- 28
м2;
начальная
школы от 40
до 400 – 40 м2

3 I-II степени –
основная школа

мест Для I, II
степеней 100

133,5х0,984=
131

на 22 класса -
2,0 га,
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4
I-III степени –
средняя полная
школа

% детей до 15
лет
III степень
по заданию

на 33 класса -
2,5 га

5 Внешкольные
учреждения мест

13,3% от числа
школьников V-
IX классов

131:11х5х
0,133=8 по заданию

6

Поликлиники,
амбулатории,
диспансеры без
стационара

посещений в
смену 24 24х0,984=

24

0,1 га на 100
посещений,
но не менее
0,3 га

7
Станции
(подстанции) скорой
медицинской помощи

автомашина

1 на 10 тыс.
чел. в пределах
зоны 15-
минутной
доступности на
специальном
автомобиле

4000х0,0984=
394 выезда в год

0,05 на 1
автомобиль,
но не менее
0,1 га

8

Аптеки групп:
I -II
III-V
VI-VII

объект

0,104, в т.ч.
для городского

населения -
0,09;

0,09х0,984=
1 (0,09)

0,3 га или
встроенные;
0,25 га или
встроенные;
0,2 га или
встроенные

9 Молочные кухни
порция в сутки
на 1 ребенка
(до 1 года)

4 4х0,984=
4

0,015 га на 1
тыс. порций в
сутки, но не
менее 0,15 га

10 Раздаточные пункты
молочных кухонь

м2 общей
площади на 1
ребенка (до 1
года)

0,3 0,3х0,984=
0,3 встроенные

11
Санатории для
родителей с детьми и
детские санатории

мест по заданию не планируется 145-170 м2 на
1 место

12

Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения в жилом
квартале

га 0,01 0,01х0,984=
0,01

13

Помещения для
физкультурно-
оздоровительных
занятий в жилом
квартале

м2 общей
площади 70 70х0,984=

68,88

14 Спортивные залы
общего пользования

м2 площади
пола 80,0 80х0,984=

78,72

15
Помещения
реабилитационного
назначения

м2 площади
пола 15 15х0,984=

14,76

16
Помещения для
культурно-массовой
роботы с населением,

посетительс-
ких мест

15-20 мест или
50-60 м2

площади пола

(15÷20)
х0,984=
15÷20 мест
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досуга и
любительской
деятельности

(50÷60)
х0,984=
49,20÷
54,04 м2

17 Клубные учреждения
и центры досуга

посетительс-
ких мест

35 35х0,984=
34 по заданию

18 Кинотеатры и
видеозалы мест 12÷25 (12÷25)х

0,984=12÷25
19 Танцевальные залы мест 6 6х0,984=6 по заданию

20 Залы аттракционов и
игровых автоматов

м2 площади
пола 3 3 х0,984=2,95 по заданию

21 Городские массовые
библиотеки

тыс. ед.
сохранения
чит. мест

3,5
2-3

3,5х0,984=3,4
(3÷4)х0,984=

3÷4
по заданию

22 Культовые
сооружения по заданию по заданию

23

Магазины
продовольствен-
ных товаров
непродовольст-
венных товаров

м2 торговой
площади

70

30

70х0,984=
68,88

30 х0,984=
29,52

число
обслужи-
ваемого
населения,
тыс. чел.,
на объект:
с 4 до 6 - 0,4-
0,6 га;

24 Рыночные комплексы
м2 торговой
площади 24÷40 (24÷40)х0,984=

23,62÷39,36

14 м2- до 600
м2; 7м2-
свыше
3000 м2

25
Предприятия
общественного
питания

мест 7 7х0,984=7

га на 100
мест: до 50 -
0,2-0,25;
более 50 до
150 - 0,2-0,15;
свыше 150 -
0,1

26 Магазины кулинарии м2 торговой
площади 3 3х0,984=2,95

27
Предприятия
бытового обслу-
живания

рабочих мест 2 2х0,984=2
на 10 рабочих
мест:
0,1-0,2 га

28 Прачечные
самообслуживания

кг белья в
смену 10 10х0,984=

9,84
0,1 - 0,2 га на
объект

29 Химчистки
самообслуживания

кг вещей в
смену 4 4 х0,984=3,94 0,1 - 0,2 га на

объект

30 Бани и душевые для
населения

помывочних
мест 3 3 х0,984=3 0,2 - 0,4 га на

объект

31 Отделения связи объект 0,16 0,16х0,984=
1 (0,16)

IV-V (до 9
тыс. чел.) -
0,07-0,08;

III-IV (9-18
тыс. чел.) -
0,09-0,1; II-III
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(20-25 тыс.
чел.) - 0,11-
0,12.

32 Отделения банков операционная
касса

1 операцион-
ная касса на

10÷30 тыс. чел.
1 0,2 – двух

0,5 - семи

33
Отделения и филиалы
сберегательного
банка

операционное
место

1 операцион-
ное место

(окно) на 2÷3
тыс. чел.

1
0,5 - трех

0,4-20

34 Юридические
консультации рабочее место

1 юрист-
адвокат на 10

тыс. чел.
1

35 Нотариальная
контора рабочее место

1
нотариус на 30

тыс. чел.
1

36

Жилищно-
эксплуатационные
организации жилых
кварталов

объект

1 объект на
микрорайон с
населением до

20 тыс. чел.

1 0,12-0,15 га
на объект

37
Пункт приема
вторичного сырья от
населения

объект 1 объект на 20
тыс. жителей

1 0,01 га на
объект

38

Пожарное депо при
количестве жителей
города более 501 до
1000 тыс. чел.

пожарный
автомобиль

1 на 10,0 тыс.
чел.

1
0,9 - 1,75 га
на объект

39

Гостиницы мест 4,8 4,8 х0,984=5 при количест-
ве мест гости-

ницы, м2 на
одно место:

от 25 до 100 –
55

В таблице 20 представлены основные потребности в предприятиях и учреждениях
обслуживания в настоящее время.

Таблица 20

№№

Наименование
учреждения,
предприятия,
сооружения

Единица
измерения

Нормативная
величина
на 1000
человек

Расчет мощности
Размер

земельного
участка

1 Детские дошкольные
учреждения мест 37,5 37,5х5,091=

191
свыше 80
мест – 40 м2

2

Детские дошкольные
учреждения,
объединенные с
начальной школой

мест по заданию по заданию

ясли-сад
100 мест -32
м2;
свыше 100- 28
м2;
начальная
школы от 40
до 400 – 40 м2

3 I-II степени – мест для I, II 133,5х5,091= на 18 классов
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основная школа степеней 100
% детей до 15
лет
III степень
по заданию

680 - 1,9 га

4
I-III степени –
средняя полная
школа

5 Внешкольные
учреждения мест

13,3% от числа
школьников V-
IX классов

680:11х5х
0,133=41 по заданию

6

Поликлиники,
амбулатории,
диспансеры без
стационара

посещений в
смену 24 24х5,091=

122

0,1 га на 100
посещений,
но не менее
0,3 га

7
Станции
(подстанции) скорой
медицинской помощи

автомашина

1 на 10 тыс.
чел. в пределах
зоны 15-
минутной
доступности на
специальном
автомобиле

4000х5,091=
2036 выездов в год

0,05 на 1
автомобиль,
но не менее
0,1 га

8

Аптеки групп:
I -II
III-V
VI-VII

объект

0,104, в т.ч.
для городского

населения -
0,09;

0,09х5,091=
1 (0,46)

0,3 га или
встроенные;
0,25 га или
встроенные;
0,2 га или
встроенные

9 Молочные кухни
порция в сутки
на 1 ребенка
(до 1 года)

4 4х5,091=
20

0,015 га на 1
тыс. порций в
сутки, но не
менее 0,15 га

10 Раздаточные пункты
молочных кухонь

м2 общей
площади на 1
ребенка (до 1
года)

0,3 0,3х5,091=
1,53 встроенные

11
Санатории для
родителей с детьми и
детские санатории

мест по заданию не планируется 145-170 м2 на
1 место

12

Открытые
плоскостные
спортивные
сооружения в жилом
квартале

га 0,01 0,01х5,091=
0,05

13

Помещения для
физкультурно-
оздоровительных
занятий в жилом
квартале

м2 общей
площади 70 70х5,091=

356,37

14 Спортивные залы
общего пользования

м2 площади
пола 80,0 80х5,091=

407,28

15
Помещения
реабилитационного
назначения

м2 площади
пола 15 15х5,091=

76,37

16 Помещения для
культурно-массовой

посетительс-
ких мест

15-20 мест или
50-60 м2

(15÷20)
х5,091=
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роботы с населением,
досуга и
любительской
деятельности

площади пола 76÷102 мест
(50÷60)
х5,091=
254,55÷
305,46 м2

17 Клубные учреждения
и центры досуга

посетительс-
ких мест

35 35х5,091=
178 по заданию

18 Кинотеатры и
видеозалы мест 12÷25 (12÷25)х

5,091=61÷127
19 Танцевальные залы мест 6 6х5,091=31 по заданию

20 Залы аттракционов и
игровых автоматов

м2 площади
пола 3 3х5,091=15,27 по заданию

21 Городские массовые
библиотеки

тыс. ед.
сохранения
чит. мест

3,5
2-3

3,5х5,091=17,8
(3÷4)х5,091=

15÷20
по заданию

22 Культовые
сооружения по заданию по заданию

23

Магазины
продовольствен-
ных товаров
непродовольст-
венных товаров

м2 торговой
площади

70

30

70х5,091=
356,37

30х5,091=
152,73

число
обслужи-
ваемого
населения,
тыс. чел.,
на объект:
с 4 до 6 - 0,4-
0,6 га;

24 Рыночные комплексы
м2 торговой
площади 24÷40 (24÷40)х5,091=

122,18÷203,64

14 м2- до 600
м2; 7м2-
свыше
3000 м2

25
Предприятия
общественного
питания

мест 7 7х5,091=36

га на 100
мест: до 50 -
0,2-0,25;
более 50 до
150 - 0,2-0,15;
свыше 150 -
0,1

26 Магазины кулинарии м2 торговой
площади 3 3х5,091=15,27

27
Предприятия
бытового обслу-
живания

рабочих мест 2 2х5,091=10
на 10 рабочих
мест:
0,1-0,2 га

28 Прачечные
самообслуживания

кг белья в
смену 10 10х5,091=

50,91
0,1 - 0,2 га на
объект

29 Химчистки
самообслуживания

кг вещей в
смену 4 4х5,091=20,36 0,1 - 0,2 га на

объект

30 Бани и душевые для
населения

помывочних
мест 3 3х5,091=15 0,2 - 0,4 га на

объект

31 Отделения связи объект 0,16 0,16х5,091=
11(0,81)

IV-V (до 9
тыс. чел.) -
0,07-0,08;

III-IV (9-18
тыс. чел.) -
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0,09-0,1; II-III
(20-25 тыс.
чел.) - 0,11-
0,12.

32 Отделения банков операционная
касса

1 операцион-
ная касса на

10÷30 тыс. чел.
1 0,2 – двух

0,5 - семи

33
Отделения и филиалы
сберегательного
банка

операционное
место

1 операцион-
ное место

(окно) на 2÷3
тыс. чел.

1÷2
0,5 - трех

0,4-20

34 Юридические
консультации рабочее место

1 юрист-
адвокат на 10

тыс. чел.
1

35 Нотариальная
контора рабочее место

1
нотариус на 30

тыс. чел.
1

36

Жилищно-
эксплуатационные
организации жилых
кварталов

объект

1 объект на
микрорайон с
населением до

20 тыс. чел.

1 0,12-0,15 га
на объект

37
Пункт приема
вторичного сырья от
населения

объект 1 объект на 20
тыс. жителей

1 0,01 га на
объект

38

Пожарное депо при
количестве жителей
города более 501 до
1000 тыс. чел.

пожарный
автомобиль

1 на 10,0 тыс.
чел.

1
0,9 - 1,75 га
на объект

39

Гостиницы мест 4,8 4,8 х5,091=24 при количест-
ве мест гости-

ницы, м2 на
одно место:

от 25 до 100 -
55

Технико-экономически показатели
общеобразовательной школы I-II ступени на 36 классов

(по аналогу)
Таблица 21

№
п./п.

Наименование показателя Единица
измерения

Единиц
измерения

Примечание

1 2 3 4 5

1 Площадь участка га 1,9000

2 Площадь застройки га 0,6248

3 Площадь мощений га 0,4650

4 Площадь озеленения га 0,4342

5 Площадь спортивных
площадок

га 0,3760
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6 Этажность этаж 3

7 Количество учащихся, в том
числе:

ученик 1080 Вместимость класса
– 30 учеников

8 I-II ступени ученик 1023 Расчетный
показатель

9 Количество классов класс 36

10 Общая площадь м2 15505,0

11 Полезная площадь м2 15005,1

12 Расчетная площадь м2 12589,5

13 Строительный объем м3 77868,4

Территория общеобразовательной школы благоустроена.
Благоустройство включает в себя следующее:

 устройство дорожек с твердым покрытием (тротуарная плитка);
 устройство хозяйственных площадок с твердым покрытием (монолитный бетон);
 устройство отмостки вокруг здания;
 ограждение участка гимназии забором с устройством ворот и калитки;
 устройство площадок для торжественных событий;
 устройство площадок для занятий спортом;
 устройство площадок для отдыха;
 установка переносных малых архитектурных форм (скамьи, урны);
 устройство наружного освещения;
 устройство для проезда инвалидов на колясках и других групп маломобильного

населения путем устройства пандусов в местах пересечения тротуаров с проездами;
 отвод дождевых и талых вод по спланированной территории;
 засев трав на газонах.

Обучение в школах планируется в одну смену.
Расчетное количество учеников принимается из общей заполняемости класса 30

человек.
Спортивное ядро школ планируется расположить на участке, примыкаемого к зоне

озеленения общего пользования. Удаленность спортивного ядра от здания школы – 25 м.
Спортивное ядро может быть использовано во вне учебное время жителями

микрорайона для физкультурных занятий.
Территории школ планируется огородить сетчатым металлическим ограждением для

ограничения доступа на территорию. Часть учеников старших классов могут обучаться в
школах, размещённых на территориях соседних кварталов.

Перечень школ, расположенных в радиусе пешеходной доступности для учеников III
ступени и их укомплектованность приведена выше.

Потребность в местах в школьных учреждениях может быть компенсирована путем
обеспечения обучения школьников старших классов в указанных школах (гимназиях), а,
также, в средних специальных учебных заведениях.

В таблице 22 приведены характеристики общеобразовательных школ I-III ступеней,
расположенных в 2 км зоне.
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Таблица 22
№

№
№

Общая
площадь

участка, га

Количество учеников Количество классов №
шко-
лы

К-во
смен

Расчет-
ное

Факти-
ческое

Пот-реб-
ность I

ступ.

I
II

ступ.

I
III

ступ.
1 * 1176 903 * 32 № 81 1

*   информация отсутствует

Технико-экономически показатели детского сада-ясли на 120 мест.
(по аналогу)

Таблица 23

№№ Показатель Единица
измерения Наименование показателя

4 По детскому саду-ясли на 120 мест
4.1 Количество этажей этаж 2

Площадь участка га 0,3850
4.2 Площадь благоустройства га 0,1929
4.3 Площадь застройки га 0,1921

4.4 Площадь площадок,
в том числе:

га

4.5 Площадка физкультурная на
одну группу 0,0270

4.6 Групповая площадка для группы
детей ясельного возраста 0,0320

4.7 Групповая площадка для группы
детей дошкольного возраста 0,0600

4.8
Хозяйственная площадка, в том
числе площадка для размещения
мусоросборников

0,0150

4.9 Общая площадь детского сада м2 2650,0
4.10 Строительный объем м3 9540,0

Территория комплекса детского ясли-сада благоустроена.
Благоустройство включает в себя следующее:

 устройство дорожек с твердым покрытием (тротуарная плитка);
 устройство хозяйственных площадок с твердым покрытием (монолитный бетон);
 устройство отмостки вокруг здания;
 ограждение участка детского сада забором с устройством ворот и калитки;
 устройство групповых и спортивно-игровой площадок и оборудование их

соответствующими малыми архитектурными формами (качели, песочницы, игровыми
комплексами);

 установка переносных малых архитектурных форм (скамьи, урны);
 устройство наружного освещения;
 устройство для проезда инвалидов на колясках и других групп маломобильного

населения путем устройства пандусов в местах пересечения тротуаров с проездами;
 отвод дождевых и талых вод по спланированной территории;
 засев трав на газонах.

Территория озеленения общего пользования благоустроена.
Благоустройство включает в себя следующее:

 устройство дорожек с твердым покрытием (тротуарная плитка);
 устройство спортивно-игровых площадок и оборудование их соответствующими

малыми архитектурными формами ( игровыми комплексами, спортивными снарядами);
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 установка переносных малых архитектурных форм (скамьи, урны);
 устройство наружного освещения;
 устройство для проезда инвалидов на колясках и других групп маломобильного

населения путем устройства пандусов в местах пересечения тротуаров с проездами;
 отвод дождевых и талых вод по спланированной территории;
 засев трав на газонах.

Основные объекты обслуживания размещаются на прилегающих территориях в
существующих объектах за счет увеличения их мощности, размещения их во встроенных
помещениях, нового строительства.

На территории разработки ДПТ в настоящее время размещаются гостиница «Вилла
Венеция», гостиница «Вилла Панама».

В таблице 24 - технико-экономические показатели гостиницы «Вилла Венеция», в
таблице 25 - технико-экономические показатели гостиницы «Вилла Панама».

Таблица 24

№№ Показатель Единица
измерения Наименование показателя

3 По зданию гостиницы «Вилла Венеция»
3.1 Количество этажей этаж 4

Площадь участка га 0,0500
3.2 Площадь благоустройства га 0,0500
3.3 Площадь застройки га 0,0300
3.4 Площадь покрытий га 0,0140
3.5 Площадь бассейна га 0,0060
3.6 Общая площадь гостиницы м2 1309,1

3.7 Общая площадь помещений
гостиницы 895,7

3.8 Общая площадь основних
помещений гостиницы м2 416,1

3.9 Общая площадь подсобных
помещений гостиницы м2 479,6

3.10 Строительный объем м3 4184,0
3.11 Количество номеров номер 17

3.12 Общая площадь помещений
хозяйственной постройки м2 10,6

3.13 Строительный объем м3 23,0

Таблица 25

№№ Показатель Единица
измерения Наименование показателя

3 По зданию гостиницы «Вилла Панама»
3.1 Количество этажей этаж 3

Площадь участка га 0,0500
3.2 Площадь благоустройства га 0,0500
3.3 Площадь застройки га 0,0350
3.4 Площадь покрытий га 0,0150
3.5 Общая площадь гостиницы м2 1434,6

3.6 Общая площадь помещений
гостиницы 1350,6

3.7 Общая площадь основних
помещений гостиницы м2 749,0

3.8 Общая площадь подсобных
помещений гостиницы м2 601,3
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3.9 Строительный объем м3 4586,7
3.10 Количество номеров номер 24

3.11 Общая площадь помещений
хозяйственной постройки м2 84,3

3.12 Строительный объем м3 227,6
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13. Улично-дорожная сеть, транспортное обслуживание,
организация движения транспорта и пешеходов,

размещение гаражей и автостоянок.

В пределах границ разработки ДПТ в настоящее время отсутствуют магистральные
улицы. Уличная сеть на указанной территории представлена жилыми улицами Литературной,
Каманина, Новобереговой и переулками Компасным и Мореходным. Для осуществления
возможности подъезда к отдельным объектам организована сеть внутриквартальных проездов.

Генеральным планом г. Одессы предусматривалось дальнейшее развитие магистральной
сети города за счет реконструкции существующих жилых улиц в границах разработки.
Концепцией развития и при разработке нового генерального плана города от этого решения
было решено отказаться.

Согласно решениям генерального плана улица Фонтанская дорога определена
магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения. Улицы Каманина
и Красные Зори, имеющие выезды на ул. Фонтанская дорога, являются связующими между
территорией разработки ДПТ и магистралью. Существующие улицы и переулки,
расположенные в границах разработки планируется реконструировать без изменения их
статуса. Пропуск по ним общественного транспорта не планируется.

Исходя из существующей градостроительной ситуации, перспектив развития
магистральной и уличной сети города и требований нормативной документации ДБН 360 -
92** «Планирования и застройка городских и сельских поселений», ДБН В.2.3 - 5 - 2001
«Улицы и дороги населенных пунктов», определены следующие параметры улиц.

Ширина улицы Фонтанской дороги в границах красных линиях составляет 40,0 м.
Проезжая часть составляет четыре полосы по две полосы в каждом направлении. Общая
ширина проезжей части составит 3,75 х 4 = 15,0 м.

Ширина улицы Каманина в границах красных линиях составляет 15,0 м. Общая ширина
проезжей части составит 3,50 х 2 = 7.0 м.

Улица Литературная является жилой улицей местного значения, служащей для
обслуживания застройки и обеспечения связи между улицами Каманина, Новобереговой и
пер. Компасный. Ширина улицы в границах красных линиях составляет 15,0 м. Общая
ширина проезжей части составит 3,0 х 2 = 6,0 м.

Улица Новобереговая является жилой улицей местного значения, служащей для
обслуживания застройки и обеспечения связи между улицами Красных Зорь, Литературной и
пер. Мореходный. Ширина улицы в границах красных линиях составляет 10,0 м. Общая
ширина проезжей части составит 3,0 х 2 = 6,0 м.

Ширина пер. Компасный в границах красных линиях составляет 9,0м. Общая ширина
проезжей части составит 3,0 х 2 = 6,0 м.

Переулок Мореходный является проездом, служащим для связи участков
индивидуальной застройки с ул. Каманина. Общая ширина проезжей части составит 4,0 х 1 =
4,0 м. на удалении не более 150 м устраиваются участки раширения проезжей части до 5,5 м.
Движение по пер. Мореходный планируется организовать односторонним с выездами по пер.
2-й Морской и существующему проезду через пер. Морской на ул. Каманина. По пер.
Мореходному планируются участки одностороннего и реверсионного движения.

В соответствии с изменениями, внесенными в ДБН 360 – 92** и т. к. территория
разрабатываемого ДПТ относится к реконструируемой, ширина полосы движения на ул.
Литературной и пер. Компасному сужена до 3,0 м

Вокруг зданий предусмотрен проезд пожарных машин и обеспечение доступа пожарных
подразделений в любую квартиру.

Пешеходное движение внутри жилой застройки, а также связь с автостоянками,
детскими и спортивными площадками, объектам обслуживания и остановками общественного
транспорта осуществляется по тротуарам

Количество мест постоянного хранения легковых автомобилей жителей жилой
застройки определено исходя из требований ДБН 360-92** с изменениями (см. таблицу 26).
По своим характеристикам, многоквартирные жилые дома не относятся к социальным.
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Таблица 26

№
з/п

Тип жилого дома и квартир по
уровню комфорта и социальной

направленности

Количество машино-мест

для постоянного
хранения автомобилей

для временного хранения
автомобилей (гостевые

стоянки)
1 Жилые здания, которые

размещаются в средней зоне
города

0,8 0,1

В настоящее время на указанной территории размещается жилой комплекс «Белый
парус», в котором размещается 371 квартира. Общая потребность машино-мест для
постоянного хранения составляет 371 х 0,8 = 297. Для временного хранения 371 х 0,1 = 37
машино-мест.

Потребность в местах постоянного хранения автотранспорта для жилого комплекса
составляет:

 для однокомнатных квартир 792 х 0,8 х 0,5 = 317 машино-мест;
 для остальных квартир (396+396) х 0,8 = 633 машино-мест.

Для временного хранения 1584 х 0,1 = 158 машино-мест.
Таким образом, количество мест постоянного хранения легковых автомобилей  жителей

существующей и проектируемой многоквартирной застройки составит 297 + 317 + 633 = 1248
машино-мест. Для временного хранения 37 + 158 = 195 машино-мест.

Количество мест временного хранения легковых автомобилей посетителей встроенных
помещений жилых комплексов и объектов общественного назначения определяется, исходя из
требований таблицы 7.6 ДБН 360-92** (см. таблицу 27).

Учитывая то, что согласно данным генерального плана г. Одессы (комплексное
заключение №240/2009 Центральной службы Украинской государственной строительной
экспертизы) уровень автомобилизации в Одессе в современном состоянии составляет 160
автомобилей на 1000 человек, а на первую очередь - 200 автомобилей на 1000 человек, при
расчете целесообразно учитывать минимальное количество машиномест, принятых для
городов с уровнем автомобилизаций до 280 автомобилей на 1000 человек.

Таблица 27
№
№
п/
п

Общественные
здания и сооружения
массового посещения

Расчетная
единица

Фактический
показатель

Количество
машино-

мест
расчетное

Расчет Количество
машино-мест
необходимое

1 Встроенные
помещения жилых
комплексов

На 100 чел 5 5 м-м на 100
работающих

2 Административно-
деловые, офисные
комплексы,
площадью более 100
м2

На 100 чел 5

5 м-м на 100
работающих или
одновременных

посетителей

3 Гостиница высшей
категории «Вилла
Венеция»

На 100
номеров 15 17 : 100 х 15 = 3 3

4 Гостиница высшей
категории «Вилла
Панама»

На 100
номеров 15 24 : 100 х 15 = 4 4

Итого по гостиницам 7
Всего (расчетное) 60
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Таким образом, количество мест временного хранения легковых автомобилей для
работающих или одновременных посетителей встроенных помещений жилых комплексов не
определено в связи с отсутствием информации.

Потребность для отдельно стоящих зданий гостиниц в настоящее время составляет 7
машино-мест.

Потребность проектируемого жилого комплекса в местах постоянного хранения
автомобилей на расчетный период в условиях реконструкции составит 950х0,8=760 машино-
мест.

Общая потребность проектируемого жилого комплекса в местах постоянного хранения
автомобилей на расчетный период в условиях реконструкции составит 158х0,8=126 машино-
мест.

Результаты расчета необходимого количества машино-мест и оценки емкости
существующих и проектных открытых автостоянок и паркингов говорят о не полном
обеспечении местами постоянного и временного хранения автомобилей. Разница между
необходимым количеством машино-мест (760 шт.) и реальным количеством (500 шт.)
составляет 260 машино-мест.

Да данном этапе существует подземный паркинг жилого комплекса «Белый парус» на
195 машино-мест.

На расчетный период планируется строительство трех подземных паркингов на 100
машино-мест и одного подземного паркинга на 200 машино-мест.

Характеристики подземных паркингов приведены в таблице 28.
Таблица 28

№№ Наименование
показателя

Единица
измерения Показатель

1 Подземный паркинг жилого комплекса «Белый парус»
1.1 Общая площадь м2 7869,1
1.2 Строительный объем м3 26334,2
1.4 Количество машино-мест шт 195

2 Подземные паркинги на жилого комплекса
(проектируемые)

2.1 Общая площадь м2 18750
2.2 Строительный объем м3 *
2.3 Количество машино-мест шт 500
* информация отсутствует
Хранение автомобилей, принадлежащих жителям индивидуальных жилых домов

предполагается на участках или на арендованных (приобретенных) местах на автостоянках
общего пользования.

На открытых стоянках автомобилей и в местах парковки определены места для
личных автотранспортных средств инвалидов. Их вместимость определяется в зависимости от
общей вместимости автостоянки и составляет 4 % от общего числа мест для крупных
автостоянок. Или не менее 4 машино-мест на автостоянках до 100 мест.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры проектируемой территории
показаны на «Схеме организации движения транспорта и пешеходов» в составе проекта
детального плана.
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14. Инженерное обеспечение, размещение магистральных
инженерных сетей, сооружений.

На рассматриваемой территории размещены жилые  комплексы и общественные
объекты, подключенные к  городским  сетям питьевого водопровода, хоз.-фекальной и
ливневой канализации.

Теплоснабжение  обеспечено  от  крышных  газовых  котелен.
Помещения  электрифицированы,  телефонизированы,  подключены  к  системам

сигнализации.
Молниезащита,  токоотводы  и  заземление  выполнены  в  соответствии  с

требованиями  ДСТУ Б В.2.5-38.
Здания  оснащены  мусоропроводами.  Вывоз  мусора  производится  городскими

службами  не  менее  2 – х  раз  в  сутки.  Для  сбора  крупногабаритного  мусора
предусмотрена  отдельно стоящая  контейнерная  площадка.
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15. Водоснабжение и канализация.

Подача воды предусматривается централизовано из системы городского водоснабжения
с подключением к существующим городским сетям. Сеть района - кольцевая,
противопожарная, низкого давления.

Для обеспечения водоснабжения многоэтажных жилых домов предусматривается
устройство насосных подкачки воды.

Тушение пожаров предусматривается через гидранты, которые устанавливаются на сети
хозпитьевого водопровода и обеспечивают тушение каждого строения из двух гидрантов.
Хранение запаса воды для нужд пожаротушения производится в подземных резервуарах. Для
обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения в подвальных помещениях
размещаются насосные.

В связи с тем, что централизованный водопровод является основным источником воды,
полив предусматривается из хозяйственно-питьевого водопровода два раза в сутки по два часа
в часы минимального водопотребления.

Отвод бытовых сточных вод предусматривается с помощью самотечных коллекторов с
подключением к существующему магистральному коллектору по ул. Фонтанская дорога.

На территории существующего и проектируемого жилых комплексов предусмотрено
размещение встроено-пристроенных и отдельно стоящих зданий инженерного обеспечения,
объединяющих в себя насосные, трансформаторные и т.д. Данные проектные решения
являются исходными данными для подготовки технических условий для дальнейшего
проектирования. Места подключения и мероприятия, связанные с подключением к городским
системам, а также по реконструкции сооружений и сети общегородских систем и их
стоимость определяются на последующих стадиях проектирования согласно техническим
условиям филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс».

Отвод ливневых вод от территорий, на которых размещаются проектируемые объекты
осуществляется поверхностным способом по рельефу.
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16. Электроснабжение.

Электроснабжение существующей застройки осуществляется по сети 0,4кВ и 6кВ через
распределительные пункты 6кВ (РП-6кВ) и трансформаторные подстанции ТП-2787 (2 х 630
кВА), ТП-817 (630 кВА), принадлежащие ПАО «Одессаоблэнерго», абонентской ТП 5127 (2 х
1600 кВА), реконструируемых и строящихся ТП. Общее электроснабжение осуществляется от
основной трансформаторной 110 Вт.

Для распределения электроэнергии между потребителями рассматриваемого района
рекомендуется предусмотреть сооружение необходимого количества закрытых
трансформаторных подстанций 6/0,4кВ с двумя трансформаторами расчетной мощности (ТП-
6/0,4кВ). Расположение, количество, мощность ТП-6/0,4кВ и присоединение их к
распределительной электрической сети решается на последующих стадиях проектирования
согласно с Техническими условиями энергоснабжающей организации.

Электроснабжение рассматриваемого района предусмотрено на напряжении 6-0,4кВ
кабельными линиями электропередачи от новых и существующих ТП. На территории
существующих и проектируемых жилых комплексов предусмотрено размещение встроено-
пристроенных и отдельно стоящих зданий инженерных комплексов, объединяющих в себя
насосную, трансформаторную и т.д.

Территория на удалении от ТП на 3,0 м является охранной зоной и ограждается
сетчатым ограждением.
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17. Тепло- и газоснабжение.

В качестве основного расчетного топлива в котельных принят природный сетевой газ.
С целью улучшения экологического состояния окружающей среды, экономии топливно-

энергетических ресурсов, дальнейшего повышения коэффициента эффективности
превращения энергии, в том числе за счет отказа от строительства внешних тепловых сетей,
на дальнейших этапах проектирования предлагается применение современных
нетрадиционных источников теплоснабжения. Необходимо также рассмотреть возможность
применения в архитектурных решениях объектов термо-ветро-установок в комплексе с
теплогенераторами для систем отопления и горячего водоснабжения.

В соответствии с письмом коммунального предприятия «Теплоснабжение города
Одессы» № 15/01-03-94 от 07.11.2013 г., в границах разработки ДПТ отсутствуют источники
тепла указанного предприятия. На данной территории нет магистральных и
распределительных тепловых сетей, отсутствуют абоненты, получающие теплоэнергию от
централизованных источников тепла от коммунального предприятия «Теплоснабжение города
Одессы».

Теплоснабжение частных домов производится от индивидуальных источников
теплоснабжения.

Теплоснабжение многоквартирных многоэтажных домов производится от объектных
крышных котелен.

На территории проектируемых жилых комплексов предусмотрено размещение
встроено-пристроенных и отдельно стоящих зданий инженерных комплексов, объединяющих
в себя насосную, трансформаторную и т.д. Количество источников теплоты, места их
размещения, трассы новых распределительных теплосетей уточняются на дальнейших этапах
проектирования с учетом соответствующих технических условий, полученных в
установленном порядке.

Газоснабжение существующих и новых потребителей на рассматриваемой территории
решается от существующих сетей и объекта ГРП (ШРП).

Место врезки в существующие газопроводы, трассу проектных распределительных
газопроводов низкого давления уточняются на дальнейших этапах проектирования с
привлечением специализированных проектных организаций.
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18. Сети связи.

Подключение конкретных абонентов должно решаться на последующих стадиях
проектирования на основании конкретных технических условий. Телефонная сеть
предусматривается в существующей и проектируемой телефонной канализации.  Для
качественной телефонной связи, организации IP-телефонии и скоростной передачи данных на
объектах рекомендуется использовать оптоволоконные кабели.

Линии кабельного вещания рекомендуется выполнять в отдельном канале телефонной
канализации. Подключение конкретных абонентов должно решаться на последующих стадиях
проектирования на основании технических условий эксплуатирующих организаций. Кабели
телевидения рекомендуется прокладывать в существующей и проектируемой телефонной
канализации.
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19. Противопожарные мероприятия.

При разработке детального плана учитывались требования пожарной безопасности в
соответствии с "Правилами пожарной безопасности Украины" и ДБН 360-92**.

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями ДБН
В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства», «Правила пожарной
безопасности в Украине», утвержденные приказом МВД Украины № 1417 от 30.12.2014 г. и
зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины № 252/26697 от 05. 03. 2015 г., ДБН
В.2.2-15-2005 «Жилые здания. Основные положения», ДБН В.2.2-9-2009 «Общественные
здания и сооружения. Основные положения»,  ДБН В.2.2-23~2009 «Здания и сооружения.
Предприятия торговли», ДБН В.2.2-25:2009 «Здания и сооружения. Предприятия
общественного питания (учреждения ресторанного хозяйства)», ДБН В.2.2-17:2006
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», ДБН В.2.3-15:2007
«Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей», ДБН В.1.1-12:2014 «Строительство в
сейсмических районах Украины»,  ДБН В.1.1-24:2009 «Защита от опасных геологических
процессов. Основные положення проектирования», ДБН В.1.1-25-2009 «Инженерная защита
территорий и сооружений от подтопления и затопления», другими действующими
строительными нормами и правилами и обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и
сооружений комплекса.

Расстояния  между  зданиями  и  сооружениями  соответствуют  противопожарным
нормам  и  обеспечивают  возможность  подъезда  пожарных  машин  к  проектируемому
комплексу жилых домов и учреждений обслуживания.  Принятые  решения  принципиально
не  нарушили  сложившуюся  систему  подъездов  спецавтотранспорта  к участкам
существующих зданий.

Вокруг зданий предусмотрен проезд пожарных машин для обеспечения доступа
пожарных подразделений в любую квартиру. Подъезд организован по улицам и
внутриквартальным проездам с асфальтобетонным покрытием.

Расстояние от края проезда до стен здания составляет 5,0 м для зданий условной
высотой 26,5 м и 8,0 м для зданий условной высотой 47,0 м и более. Минимальная ширина
проезда, предназначенного для движения пожарных машин, составляет 3,5 м.

В зоне между зданиями и проездами, а также на расстоянии 1,5 м от проезда со
стороны, противоположной зданию, не размещаются ограждения, воздушные линии
электропередачи и не устраивается рядовая посадка деревьев.

Наружное  пожаротушение  предусматривается  от  пожарных  гидрантов  и
существующих  и  проектируемых  пожарных  резервуаров.

Существующая жилая застройка, учреждения и предприятия обслуживания, а также
проектируемые объекты социальной инфраструктуры обслуживаются существующим
пожарным депо расположенном по адресу: ул. Варненская, 22 и пожарным депо
расположенном по адресу: пр.  Маршала Жукова, 101.

Удаленность от этих пожарных депо превышает нормативную и составляет
соответственно 5,5 и 9 км по дорогам общего пользования. На перспективу планируется
устройство пожарного депо по ул. Пионерской. Расположение планируемого пожарного депо
указано на основании материалов разработанного и утвержденного ДПТ в границах улиц:
Посмитного. Тенистой, Солнечной, Генуэзской, Пионерской и Гагаринского плато в г. Одессе
(решение Одесского городского совета № 3905-VI от 09.10.2013 г.). Ориентировочно, по
маршруту: ул. Пионерская – пл. 10-го Апреля – ул. Генуэзская – ул. Посмитного – пер.
Аркадийский – ул. Каманина не превышает нормативные 3 км.

Наружное  пожаротушение  предусмотрено  от  пожарного  поста.
Степень огнестойкости новых жилых домов и общественных зданий – I (для домов

повышенной этажности) и I –II (для остальных зданий).
При разработке ДПТ предусмотрены следующие противопожарные  мероприятия:
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- соблюдение нормативных противопожарных расстояний между зданиями и
сооружениями;

- строительство высотных и повышенной этажности зданий с применением
конструкций и материалов, обеспечивающих I степень огнестойкости;

- строительство других зданий с применением конструкций и материалов,
обеспечивающих I-II степень огнестойкости;

- решения генерального плана, объемно–планировочные  решения,  принимаемые при
проектировании, должны обеспечивать доступ в любое помещение или квартиру пожарных
подразделений. Доступ пожарных обеспечивается с автолестниц и автоподъемников (в
пределах технических  возможностей);

- эвакуация людей осуществляется в течение расчетного времени; - в домах
повышенной этажности (условной высотой свыше 47 м) предусмотрен лифт
грузоподъемностью не менее 1000 кг для транспортирования пожарных подразделений;

- в квартирах жилых зданий с условной высотой свыше 47 м предусмотрен
внутриквартирный пожарный кран-комплект, присоединенный к сети хозяйственно-питьевого
водопровода здания и оборудованный катушкой с пожарным рукавом длиной 15м, диаметром
19 (или 25,33) мм с распылителем, который обеспечивает возможность подачи воды в любую
точку квартиры с учетом струи воды 3 м;

- в зданиях с условной высотой свыше 47 м сигналы от приемно-контрольных
приборов автоматических установок пожарной сигнализации планируется выводить на пульт
централизованного наблюдения Государственной пожарной охраны;

- для обеспечения эвакуации людей с помощью вертолетов и спасательных кабин, в
качестве наземных вертолетных площадок на территории микрорайона планируется
использовать площадки спортивного ядра школ;

- конструкция дорожного покрытия дорожек и проездов, предназначенных для
движения автолестниц или автоподъемников рассчитана на нагрузку 53 т;

- применение материалов группы по горючести «НГ» и «Г1», по дымообразующей
способности «Д1»;

- размещение учреждений и предприятий обслуживания с обеспечением выхода на
жилые улицы и создание возле них зеленых насаждений;

- вход в помещения подземного паркинга должен быть организован по отдельным
лестницам;

- организация единой системы зеленых насаждений, которые в случаях пожарной
опасности должны быть путями эвакуации населения и подъезда пожарных машин.

Мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях природного или
техногенного  характера включают:

 строительство специальных сооружений и убежищ, способных укрыть людей во
время развития опасного природного процесса и полностью защитить их от угрозы;

 повышение устойчивости зданий и сооружений воздействию природной стихии;
 защитные инженерные мероприятия (противосейсмические, противооползневые

и др.);
 эвакуационные мероприятия;
 мероприятия медицинской защиты.

В границах территории разработки ДПТ отсутствуют потенциально опасные объекты.
Расчетное число населения по материалам ДПТ планируется увеличить на 4107 человек. Для
территории, на которой проживает от 1 до 5 тыс. жителей, количество единовременных
пожаров – 1, расход воды на внешнее пожаротушение – 10 л/с. на 1 пожар. Расход воды на
внешнее пожаротушение предлагаемого дома (строительный объем 2х150 тыс. м3) – 2х30
л/с. на 1 пожар. Приведенные цифры не являются окончательными и могут быть уточнены
при дальнейшем проектировании.

В связи с размещением на территории микрорайона не сейсмостойких жилых домов и
общественных зданий, при разработки ДПТ, предлагается устройство участков зеленых зон
общего пользования, расположенных вне зон обрушения зданий и сооружений.
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В случае возникновения экологической или техногенной катастрофы в мирное время,
здесь должны быть организованы места сбора людей. Такие участки не ограждаются. Бытовое
обеспечение организовано за счет использования существующих общественных предприятий
и учреждений, размещаемых на данной территории, а при необходимости, дополнительно
оборудуются мобильными объектами.

Для обеспечения подъезда специального автотранспорта к объектам, размещенных на
территории микрорайона, в границах проезжих частей магистральных улиц устраивается
проезд, шириной 7 м, который не будет завален обломками зданий и сооружений.

Вокруг домов, построенных или запроектированных без учета требований,
предъявляемых к сейсмостойким домам, в границах зон возможных завалов не планируется
устройство каких-либо площадок, на которых возможно массовое пребывание людей.

Высота дошкольных детских учреждений не превышает двух этажей, школьных
учреждений - трех этажей

Смежные участки здания с перепадом высот более 5 м отделены между собой
антисейсмическими швами.

Под зданиями выше 12 этажей в обязательном порядке устраиваются подвал под всем
зданием.

Для снижения сейсмической реакции зданий и сооружений от землетрясений, в
основаниях и фундаментах новых объектов планируется устройство элементов
сейсмоизоляции.

При разработке проектной документации на строительство, для дальнейшего
проектирования необходимо получить технические условия от органов Государственного
контроля в сфере пожарной и техногенной безопасности в Одесской области.

В инженерных сооружениях подземного пространства, сооружениях котлованного
типа, подвальных помещениях по соответствующему заданию могут быть размещены
сооружения двойного назначения. Предприятия бытового обслуживания населения, где по
технологии предусмотрены мойка или химическая чистка, планируется приспособление их
для санитарной обработки людей или специальной обработки имущества и транспорта.

Здания высотой более 50 м оборудуются системами светомаркирования.
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20. Инженерная подготовка и инженерная защита территории.

В соответствии с ДБН В.1.1-12:2014 «Строительство в сейсмических районах Украины»,
территория относится к сейсмической зоне (7 баллов).

Большая часть территории в границах разрабатываемого ДПТ находится в активной
оползневой зоне. Часть территории подвержена подтоплению до 5,0 м.

В подземном пространстве проходит на глубине 33,0 – 37,0 м проходит подземная
галерея.

Но по данным Управления инженерной защиты территорий и развития побережья на
расматриваемой территории наблюдаются следующие опасные инженерно-геологические
процессы: подработка территории искусственными подземными выработками, развитие
насыпных грунтов, подтопление территории грунтовыми водами, подъем уровня подземных
вод, просадочность лессовой толщи.

Грунтовые воды приурочены к лессовидным грунтам четвертичных отложений.
Для обеспечения мероприятий по противостоянию возможному подтоплению

территории следует применять дренажную систему.
Инженерно-геологическое строение данной территории характеризуется наличием

лессовидных суглинков различного механического состава, залегающих на красно-бурых
глинах верхнеплиоценового возраста. На большей глубине залегает толща понтических
известняков, подстилаемая серо-зелеными мэотическими глинами.

В то же время, территория относится к подработанной подземными выработками: в
глинистых грунтах имеются т.н. «мины», в известняках понтийского возраста неогена –
«катакомбы».

При застройке таких территорий необходимо предусматривать проведение детальных
тщательных инженерно-геологических и гидрогеологических исследований с целью
выявления зон тектонических разломов, где вследствие увеличения сейсмической
интенсивности и изменения физико-механических свойств пород может возникнуть
необходимость выполнять дополнительные мероприятия по усилению оснований и
фундаментов.

Уточнение бальности территории следует выполнить после проведения
изыскательских работ по микросейсморайонированию.

Необходимость проведения геофизических изысканий определяется на более поздних
стадиях проектирования.

Запрещается размещение зданий и сооружений без выполнения специальных
мероприятий по инженерной защите территорий застройки.

Инженерная подготовка и защита территории должна быть выполнена в соответствии
с ДБН В.2.4-3:2010 «Гидротехнические сооружения. Основные положения». Инженерное
обеспечение и благоустройство территории должны соответствовать ДБН Б.2.2-5:2011
«Благоустройство территорий».

В границах разработки ДПТ располагается территория, предназначенная  под
застройку, которая требует мероприятий по инженерной подготовки по следующим
причинам:

 отнесение территории к сейсмической;
 наличия лессовидных грунтов;
 наличие территорий с возможными подземными выработками;
 территории возможного подтопления.

При разработке ДПТ определены следующие мероприятия по инженерной защите,
которые должны обеспечить:

 предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня
отрицательного воздействия возможных опасных процессов на защищаемые территории,
здания и сооружения;

 наиболее полное использование местных строительных материалов и
природных ресурсов;
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 возможность преимущественного применения активных методов защиты;
 производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или)

интенсификации действующих геологических процессов;
 сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т. д.;
 сочетание указанных мероприятий с мероприятиями по охране окружающей

среды.
Все мероприятия по инженерной подготовке и защите территории от

неблагоприятных природных и антропогенных явлений следует разрабатывать  с учетом
инженерно-строительной оценки территории и учитывая тщательные инженерно-
геологические, геофизические и гидрологические изыскания и прогнозные изменения
инженерно-геологических условий при разных видах использования территории.

Для предупреждения просадочности грунтов и достижения стойкой эксплуатационной
надежности здании  и сооружений при строительстве следует выполнять как
водопонижающие защитные мероприятия, так и повышенние качество конструктивных
мероприятий (повышение несущей способности и общей пространственной жесткости
каркаса, увеличение стойкости с помощью гибких соединений конструкций, которые должны
обеспечивать нормальную работу при деформациях оснований).

Так как лессовидные суглинки просадочные (ІІ тип просадочности по грунтовым
условиям), то для подготовки оснований под капитальную застройку необходимо выполнить
более детальное инженерно-геологическое и инженерно-строительное обследование участков
под здания и сооружения.

Схема вертикальной планировки разработана в увязке с планировочными решениями
на топографическом материале масштаба 1:2000, в соответствии с ДБН 360-92**, ДБН Б.1.1-
14:2012.  При разработке схемы, были решены вопросы рациональной организации рельефа,
придания нормативного продольного профиля проездов,  способы и направления отвода
дождевых и талых вод. Вертикальное положение существующих улиц с твердым покрытием
остается без изменений.

В настоящее время на проектируемой территории отвод поверхностных вод
осуществляется по поверхности земли с отводом в общесплавную систему ливневой
канализации. Организация отвода поверхностных вод обусловлена сложившейся
вертикальной планировкой существующей застройки и осуществляется по рельефу с
последующим сбросом в  общегородскую систему ливневой канализации.

При реконструкции территории разработки ДПТ на перспективу планируется
устройство участков ливневой канализации.

Схема вертикальной планировки разработана в увязке с планировочными решениями на
топографическом материале масштаба 1:2000 в соответствии с ДБН 360-92**, ДБН Б.1.1-
14:2012.  При разработке схемы были решены вопросы рациональной организации рельефа,
придания нормативного продольного профиля улицам,  способы и направления отвода
дождевых и талых вод. Вертикальное положение существующих улиц с твердым покрытием
остаётся без коренных изменений.

На сегодня, на проектируемой территории отвод поверхностных вод осуществляется по
поверхности земли в общесплавную систему канализации. Организация отвода поверхносных
вод обусловлена сложившейся вертикальной планировкой и осуществляется по следующим
направлениям: по границе парка «Юность» - по водоотводящему дренажному лотку, по ул.
Каманина в сторону канализационной насосной и по ул. Новобереговой и ул. Красных Зорь к
ул. Фонтанская дорога с дальнейшим сбросом в действующую сеть. Дождевые воды по
дренажному лотку отводятся к ул. Морской и далее – по естественному рельефу на
канализационную насосную. Далее удаление ливневых вод осуществляется по напорному
коллектору на очистные сооружения «Южные». Коллектор от насосной станции в районе
разработки ДПТ проходит по ул. Каманина в сторону ул. Фонтанская дорога.

В соответствии с решениями генерального плана на перспективу отвод поверхностных
вод будет осуществляться по существующей схеме.

Так как территория относится к категории повышенной сложности инженерно-
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геологических и строительных условий освоения, при освоении такой территории необходимо
уделить внимание тщательному выполнению организации рельефа и отведению
поверхностных вод.

К основным мероприятиям инженерной защиты от подтопления участка
строительства следует относить:

 регулирование стока и отвода поверхностных вод;
 устройство дренажных систем и отдельных дренажей (при необходимости).

Так как территория относится к категории повышенной сложности инженерно-
геологических и строительных условий освоения, при освоении такой территории необходимо
уделить внимание тщательному выполнению организации рельефа и отведению
поверхностных вод.

Разработка конкретных мероприятий по организации рельефа внутриквартальных
территорий, строительства  водоотводных лотков и внутриквартальной сети дождевой
канализации выполняется на следующей стадии проектирования («П», «Р»). Стоимость
мероприятий по вертикальной планировке и организации отведения поверхностных вод
относится к стоимости проектирования зданий, сооружений, дорог и улиц.
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21. Градостроительные мероприятия относительно
улучшения состояния окружающей среды.

С целью формирования здоровой и комфортной среды проживания, мест приложения
труда и обеспечения охраны природной среды решениями детального плана территории
рекомендовано выполнение ряда планировочных и инженерных мероприятий по обустройству
территории.

Объекты, имеющие санитарно-защитные зоны – канализационные насоные станции,
ГРП (ШРП). Ряд элементов инженерной инфраструктуры имеют охранные зоны.

В период строительства следует обеспечить безопасность природной среды от
загрязнений от технологических процессов производства работ. На  площадке  отсутствуют
залежи  полезных  ископаемых.

По данным Департамента экологии и природных ресурсов места удаления отходов,
склады непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов на данной
территории отсутствуют. Информация про превышения радиационного природного фона и
радионуклидов – отсутствует. Источник загрязнения подземных вод расположен в районе
разработки ДПТ наблюдается в местах скопления транспорта. Основным источником
загрязнения воздуха является автотранспорт.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории
осуществляется на стационарных постах № 8, расположенном по адресу: Французский
бульвар, 89.

Охрана  и  рациональное  использование  природных  ресурсов
Общая экологическая обстановка в районе разработки ДПТ нормальная.

Источников загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами на
проектируемой территории нет.

Проектом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на  охрану
окружающей среды:

 Размещение и ориентация объектов предлагаемого под строительство комплекса
жилых домов, обеспечивающее  продолжительность инсоляции помещений, согласно ДБН
360–92**;

 Озеленение участков с высоким уровнем благоустройства, уход и очистка
территории;

 Защита почв от механического, химического и бактериального  загрязнения,
сохранение почвенно-растительного покрова;

 Вертикальная планировка территории, обеспечивающая поверхностный   сток
дождевых и талых вод;

 Для защиты от акустического загрязнения вдоль магистральной уличной сети,
обеспечения акустического режима, которой отвечает гигиеничным нормативам, следует
обеспечивать путем применения градостроительных, строительных и конструктивных
мероприятий, а, также, использованием административно-организационных способов;

 Жилая застройка, детские сады и школы должны быть размещены в глубине
квартала – на удалении от источников акустического загрязнения;

 Применение звукозащитных сооружений или защитных элементов в
сооружениях первого эшелона застройки;

 Применение естественных и искусственных акустических экранов;
 Своевременный ремонт дорожных покрытий, прилегающих к участку

внутриквартальных проездов.

Охрана  атмосферы,  водных  объектов  и  грунтов  от  загрязнения
Территория оснащена системами водоснабжения, хоз.-фекальной  канализации,

электроснабжения, отопления (локальные источники), сетями связи. Сброс  хозфекальных
вод  осуществляется  в  городские  закрытые  сети.
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Теплоснабжение жилых комплексов осуществляется от крышных  котелен.
Земляные работы по прокладке наружных инженерных сетей   производятся  на

удалении  не  ближе  2 м  от  стволов  деревьев  и  1  м  до  кустарника.
После окончания строительства территории стройплощадок  должны быть  очищены

от мусора.
Территория, свободная  от  застройки,  после  окончания  строительно-монтажных

работ подлежит  благоустройству  и  озеленению  в  соответствии  с  проектными
решениями.  Травосмесь,  предназначенная  для  посадки  на  газонах  должна  иметь
плотную  корневую  систему.  Вертикальная  планировка  поверхности  земли  выполнена
с  уклонами,  обеспечивающими  поверхностный  водоотвод  и  исключающими  застой
воды.

При  производстве  строительно-монтажных  работ  следует  соблюдать   требования
по  предотвращению  запыленности  и  загазованности  воздуха.  Меры  по  охране
окружающей  среды  следует  принимать  в  соответствии  с  требованиями  СНиП  3.01.01-
85  и  СНиП  3.05.03-85  р. 9.
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22. Мероприятия по реализации детального плана на этап от 3 до 7 лет.

Решениями, принятыми при разработке детального плана территорий в границах ул.
Литературной, пер. Компасному, ул. Каманина, пер. Мореходному, ул. Новобереговой в г.
Одессе предусматриваются следующие мероприятия:

 детализация проектных решений генерального плана г. Одессы в части
планировочной структуры и функционального назначения  территории  в границах ДПТ с
учетом инвестиционных предложений потенциальных застройщиков;

 оценивается и анализируется возможность строительства жилого комплекса;
 оценивается и анализируется возможность строительства детского сада-ясли на

120 мест;
 оценивается и анализируется возможность строительства общеобразовательной

школы I-II ступени на 1080 учеников;
 упорядочение транспортно-пешеходной схемы движения в новых условиях;
 определяется необходимость выполния работ по благоустройству территории

сквера по ул. Новобереговой;
 определяются необходимое количество объектов обслуживания и предложены

места размещения объектами обслуживания;
 обеспечены мероприятия по защите территории  зоны охраны археологического

культурного слоя;
 обеспечение занятости населения за счет размещения общественных объектов во

встроенных общественных помещений.
Основные мероприятия по реализации детального плана на этап от 3 до 7 лет включают

в себя строительство жилого комплекса, строительство детского сада-ясли на 120 мест,
общеобразовательной школы I-II ступени на 1080 учеников, строительство подземных
паркингов, общей вместимостью 500 машино-места, благоустройство сквера по ул.
Новобереговой.
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23. Технико-экономические показатели.

№№
пп Показатели Единица

измерения

Сущест-
вующее

состояние

Этап от 3
лет до 7

лет

Этап от 15
лет до 20

лет

1.

Территория
Территория в границах проекта, в
том числе: га/% 23,45

100
23,45
100

23,45
100

- жилая застройка
в том числе: га/% 6,98

29,77
9,88
42,13

9,88
42,13

а) кварталы садовой застройки га/% 4,72
20,13

4,72
20,13

4,72
20,13

б) кварталы многоэтажной
застройки
(с учетом общежитий)

га/% 2,26
9,64

5,16
22,00

5,16
22,00

- площадки учреждений и
предприятий обслуживания (кроме
предприятий и учреждений
микрорайонного значения)

га/% - - -

- зеленые насаждения (кроме
зеленых насаждений
микрорайонного значения)

га/% 5,53
23,58

6,56
27,95

6,56
27,95

- улицы, площади (кроме улиц и
площадей микрорайонного
значения)

га/% 2.83
12,08

2.83
12,08

2.83
12,08

- улицы, площади (кроме улиц и
площадей микрорайонного
значения)

га/% 2,19
9,34

1,16
4,96

1,16
4,96

Территории (участки) застройки
другого назначения (деловой,
производственной, коммунально-
складской, курортной,
оздоровительной и т.п.)

га/% 0.10
0,43

3,02
12,88

3,02
12,88

- другие территории га/% 5,82
24,82 - -

2.

Население
Численность населения, всего в том
числе: тыс. чел. 984 5091 5091

- в садовой застройке тыс. чел. 94 94 94
- в многоквартирной застройке (с
учетом общежитий) тыс. чел. 890 4997 4997

Плотность населения чел./га 42 217 217
- в садовой застройке чел./га 20 20 20
- в многоквартирной застройке (с
учетом общежитий) чел./га 394 522 522

3.

Жилой фонд
Жилой фонд, всего
в том числе:

тыс м2

общей
площади

%

49,358
100

152,318
100

152,318
100

- садовой тыс м2

%
1,703
3,45

1,703
1,12

1,703
1,12
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- многоквартирной тыс м2

%
47,655
96,55

150,615
98,88

150,615
98,88

Средняя жилобеспеченность,
в том числе: м2/чел. 50,16 29,92 29,92

- садовой м2/чел. 18,12 18,12 18,12
- многоквартирной м2/чел. 53,54 30,14 30,14
Убытие жилого фонда тыс. м2

общей
площади

- - -

Жилое строительство, всего:

В числе по видам:

тыс. м2

общей
площади
квартир
(зданий)

76,64
410

152,318
1994

152,318
1994

- садовая застройка
(одноквартирная застройка)

тыс. м2

зданий
1,703

39
1,703

39
1,703

39
- многоквартирная застройка тыс. м2

квартир
74,937

371
150,615

1955
150,615

1955
Из нее:
- малоэтажная (1-3 этажа) тыс. м2

квартир - - -

- среднеэтажная (4-5 этажа) тыс. м2

квартир - - -

- многоэтажная (6 этажей и выше) тыс. м2

квартир
74,937

371
150,615

1955
150,615

1955
В том числе:
- 6-9 тыс. м2

квартир
6,082

51
6,082

51
6,082

51
- 10 и выше тыс. м2

квартир
68,855

320
144,533

1904
144,533

1904
Жилое строительство за счет
проведения реконструкции
существующей застройки

тыс м2 - - -

4.

Учреждения и предприятия обслуживания
Дошкольные учебные заведения мест 37 120 120
Общеобравательные учебные
заведения учеников 131 1080 1080

Стационары (лечебные) всех видов койка - - -
Поликлиники посещений

в смену 24 122 122

Спортивные залы общего
использования

м2 площади
пола 79 407 407

Открытые плоскостные сооружения
в жилом квартале (микрорайоне) га - 0,5 0,5

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий в жилом
квартале (микрорайоне)

м2 общей
площади 2285,9 2285,9 2285,9

Библиотеки тыс. единиц
хранения 3,4 18 18

Магазины м2 торговой
площади 98 510 510
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Предприятия общественного
питания мест 7 340 340

Учреждения бытового
обслуживания раб. мест 2 12 12

Оздоровительные учреждения мест - - -
Общественные помещения м2 4361,7 8816,7 8816,7

5.

Улично-дорожная сеть и городской пассажирский транспорт
Протяженность улично-дорожной
сети, всего (существующая,
строящаяся)

в том числе:

км 2,63 2,63 2,63

- магистральные улицы
общегородского значения км - - -

- магистральные улицы районного
значения км - - -

Количество транспортных развязок
в разных уровнях ед. - - -

Количество подземных и
надземных пешеходных переходов ед. - - -

Плотность улично-дорожной сети,
всего:
в том числе:

км/ км2 10,06 10,06 10,06

- магистральные сети км/ км2 - - -
Протяженность линий наземного
общественного транспорта (по осям
улиц) всего:
в том числе:

км - - -

- трамвай км - - -
- троллейбус км - - -
- автобус км - - -
Плотность сети наземного
общественного транспорта
(по осям улиц)

км/ км2 - - -

Гаражи для постоянного хранения
легковых автомобилей

машино-
мест 195 695 695

Гаражи для временного хранения
легковых автомобилей

машино-
мест - - -

Открытые автостоянки для
постоянного (временного) хранения
легковых автомобилей

машино-
мест - 126 126

6.

Инженерное оборудование
Водоснабжение
Водопотребление, всего тыс. м3

сутки * * *

Канализация
Суммарный объем сточных вод тыс. м3

сутки * * *

Электроснабжение
Потребление суммарное МВт * * *

в том числе, на бытовые нужды МВт * * *
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Количество квартир,
оборудованных электроплитами ед. 371 1125 1125

Газоснабжение
Расход газа, всего млн. м3

год * * *

- в том числе на коммунально-
бытовые услуги

млн. м3

год * * *

Протяженность газовых сетей
(строительство) км * * *

Теплоснабжение
Потребление суммарное Гкал/год * * *
Протяженность сетей
(строительство, перекладывание) км - - -

7.

Инженерная подготовка и благоустройство
Территория застройки, которая
требует мероприятий по
инженерной подготовки по
различным причинам

га/%
от тер.

12,56
53,56

16,87
71,94

16,87
71,94

Протяженность закрытых
водостоков км - - -

8.
Охрана окружающей среды

Санитарно-защитные зоны, всего га - - -
- в том числе, озелененные га - - -

9.

Ориентировочная стоимость строительства
(указать в ценах какого года)

Общая стоимость жилищно-
гражданского строительства
в том числе:

млн. грн. * * *

- жилищное млн. грн. * * *
- учреждения и предприятия
обслуживания млн. грн. * * *

Улично-дорожная сеть и
пассажирский транспорт
в том числе:

млн. грн. * * *

- улично-дорожная сеть, всего млн. грн. * * *
- автомобильные туннели млн. грн. * * *
- транспортные развязки в разных
уровнях млн. грн. * * *

- автостоянки и гаражи млн. грн. * * *
Инженерное оборудование, всего
в том числе: млн. грн. * * *

- водоснабжение млн. грн. * * *
- канализация млн. грн. * * *
- электроснабжение млн. грн. * * *
- связь и сигнализация млн. грн. * * *
- газоснабжение млн. грн. * * *
- теплоснабжение млн. грн. * * *
- инженерная подготовка млн. грн. * * *
- дождевая канализация млн. грн. * * *

*       информация отсутствует
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ІІ. Исходные данные.

1. Решение Одесского городского совета про разработку детального плана территории в
границах ул. Литературной, пер. Компасного, ул. Каманина, пер. Мореходного, ул.
Новобереговой в г. Одессе №3318-VI от 16.04.2013 г.

2. Письмо Приморской районной администрации № 01-11/1105, 01-11/1092 от
29.05.2013г.

3. Письмо Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета №
01-18/970,974,995-09-05 от 21.06.2013 г.

4. Письмо Управления Градостроительства и архитектуры Одесской областной
государственной администрации №355/04-24/710 от 24.07.2013 г.

5. Письмо Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным
ситуациям  в Одесской области № 01/855/19 от 19.06.2013 г.

6. Письмо Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным
ситуациям  в Одесской области № 02/764/08 от 13.06.2013 г.

7. Письмо Управления охраны объектов культурного наследия Одесской областной
государственной администрации № 01-12/1306 от 03.06.2013 г.

8. Запрос и.о. начальника управления В. И. Колокольникова начальнику управления
Госземагенства в г. Одессе Главного управления Госземагенства в Одесской области Лесив О.
А. исх. № 01-12/276 от 23.05.2013 г.

9. Письмо Главного управления Госземагенства в Одесской области управления
Госземагенства в г. Одессе № 01-5-07/2747 от 12.06.2013 г.

10. Письмо Главного управления Государственной санитарно-эпидимиологической
службы  в Одесской области  № 03/738 от 28.05.2013 г.

11. Письмо Департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной
государственной администрации  № 06/04 от 07.06.2013 г.

12. Письмо Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского
городского совета № 1158/03-07/68 от 29.05.2013 г.

13. Письмо коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» № 15/01-03-
94 от 07.11.2013 г.

14. Технический паспорт на гражданское здание реестровый № 109 -23-42666.
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Прилагаемые материалы.

1.Лицензия  АВ №555509 от 21 сентября 2010г. Коммунального предприятия «Одесское
городское проектно-производственное бюро архитектуры и градостроительства».


